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SCHEDA RAO 023 – Utilizzo di Autoclave 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per sterilizzare vetreria o attrezzature, sfruttando l’azione 
del vapore saturo che si crea all’interno di essa ad alta pressione e temperatura. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Elevata pressione e temperatura Ustioni 

Elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

 Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

 E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

 Assicurarsi che l’autoclave non debba essere sottoposta a verifiche periodiche 
obbligatorie con enti esterni. 

Misure comportamentali 

 Non riempire eccessivamente l’autoclave 

 Non inserire materiali taglienti o appuntiti nelle normali sacche da autoclave, ma 
in contenitori rigidi appositi 

 Maneggiare con cautela le sacche per autoclave prendendole sempre dall’alto 

 Controllare periodicamente la capacità sterilizzante dell’autoclave usando 
appropriati indicatori biologici 

 Non autoclavare insieme oggetti puliti e contaminati. In genere gli oggetti puliti 
richiedono un tempo di decontaminazione più breve (15-20 minuti) mentre i rifiuti 
infetti richiedono tempi più lunghi (45-60 minuti). 

 Non abbandonare senza alcuna sorveglianza l’autoclave: occorre che vi sia 
sempre qualcuno nelle vicinanze in modo da poter intervenire in caso di problemi 

 Non aprire mai l’autoclave senza aver verificato che la pressione all’interno della 
macchina sia tornata al livello della pressione atmosferica. 

 Aprire con cautela il coperchio dell’autoclave e aspettare che tutto il vapore sia 
uscito prima di rimuoverne il contenuto 

 Attendere il raffreddamento del materiale sterilizzato prima di prelevarlo, tenendo 
conto dei tempi necessari per l’operazione ed osservando l’indicatore di 
pressione. 

 Utilizzare i guanti anticalore per prelevare il materiale sterilizzato. 

 Se si verifica un versamento all’interno dell’autoclave si deve aspettare che tutto il 
sistema si sia raffreddato prima di pulire; se vi sono frammenti di vetro bisogna 
rimuoverli attentamente con pinze 



 

 

 

Pag. 2 di 2 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 23 Rev.01 dell’Ottobre 2025 

 

SCHEDA RAO 023 – Utilizzo di Autoclave (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

 Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

Dispositivi di protezione individuale 

 Occhiali di protezione paraschizzi EN 166  

 Guanti in nitrile per rischio chimico EN 374  

 Guanti anticalore EN 407  

 Occhiali di protezione EN 166  

 Maschera facciale filtrante FFP2 EN 149  

 Guanti per rischio meccanico EN 388 
 

 


