
 

 
 

Pag. 1 di 1 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 27 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 027 – Utilizzo di Fornello a gas portatile 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per scaldare i recipienti dele sostanze. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Utilizzo del metano Incendi/ esplosioni 

Utilizzo di fiamma libera Ustioni, Scottature 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

Misure comportamentali 

• Non esporre le bombole a calore o a raggi solari. 

• Riporre le bombole in modo da evitare urti o cadute. 

• Mentre si riscalda una sostanza evitare di rivolgere l’apertura della provetta verso il 
proprio viso o quello dei vicini.  

• Quando si scalda un recipiente utilizzare le apposite pinze per evitare scottature.  

• Non utilizzare MAI materiali infiammabili in prossimità di un fornello acceso.  

• Non lasciare il fornello in funzione senza sorveglianza.  

• Chiudere i fornelli alla fine della lavorazione  

• Se si lavora vicino a una fiamma, i capelli lunghi devono essere raccolti con un 
elastico.  

• Non esporre mai la vetreria direttamente sulla fiamma, ma interporre sempre una 
reticella.  

• Evitare il contatto della vetreria calda con corpi freddi, ma lasciala raffreddare 
lentamente. 

 

 


