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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 29 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 029 – Utilizzo di Omogeneizzatore 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’attrezzatura, per agitazione meccanica, rende omogeneo un campione biologico 
solido o semiliquido; ne riduce inoltre la carica batterica. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Azionamento intempestivo Ferite/ Abrasioni 

Rottura dei contenitori 
Esposizione ad agenti biologici e 
chimici  

Impigliamento Traumi 

Elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Non utilizzare l’apparecchiatura se risulta danneggiata. 

• Lo strumento di agitazione deve essere cambiato solo quando l'apparecchio è 
fermo e l'alimentazione è scollegata. 

• Disalimentare la macchina prima di inserire gli accessori. 

• Porre particolare attenzione in quanto l’apparecchiatura riparte automaticamente in 
seguito ad un distacco/riattacco della corrente. 

• Attivare la rotazione del motore solo quando è inserito il contenitore. 

• Verificare prima dell'uso le condizioni dei contenitori (bicchieri, sacchetti) e delle 
chiusure (tappi e coperchi), evitare l'uso di contenitori di vetro, e comunque 
accertarsi che non siano incrinati.  

• Regolare la velocità del motore in modo che non sia possibile che si verifichi alcun 
contatto tra il contenitore e lo strumento di agitazione (per evitare di rompere il 
vetro). 

• Aumentare lentamente la velocità di rotazione. 

• Evitare di riempire i contenitori oltre misura. 

• Attendere circa 10' prima di aprire il contenitore per permettere agli aerosol di 
depositarsi. 

• Non indossare indumenti che possono rimanere trascinati durante la rotazione. 

• Legarsi i capelli. 
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SCHEDA RAO 029 – Utilizzo di omogeneizzatore (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi chimici EN 374 

• Occhiali di protezione paraschizzi EN 166 

 


