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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 30 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 030 – Utilizzo di Bagno ad Ultrasuoni 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Vasche di lavaggio e ultrasuoni (interni, per l’effetto cavitazione) per un’efficace pulizia 
e degasaggio dei campioni e strumenti di laboratorio. Si utilizzano onde sonore ad alta 
frequenza per rimuovere in modo rapido ed efficiente sporco, residui e contaminant, 
per la pulizia e igiene di attrezzature e strumenti. 
L’apparecchiatura è utilizzata per accelerare delle reazioni chimiche, degasificazione 
dei liquidi, disrupzione delle cellule, pulizia dei filtri, delle pipette, ecc.... 

 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manipolazione agenti chimici 
Esposizione agli agenti per contatto o 
inalazione 

Elementi in tensione 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

Ustioni  
Contatto accidentale con liquido fino a 
80 °C 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Non utilizzare come bagno soluzioni corrosive come acidi e/o basi forti o idrocarburi 
infiammabili ma esclusivamente soluzioni a base di acqua 

• Non utilizzare per pulire gemme e/o perle 

• Se si utilizzano metalli reattivi c’è la possibilità di rilascio idrogeno libero 

• Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione e/o svuotamento della 
vaschetta assicurarsi che l’apparecchiatura sia isolata da ogni tipo di alimentazione  

• Assicurarsi prima dell’utilizzo che il livello della soluzione si mantenga entro un 
centimetro dal livello operativo  

• Non porre mai oggetti sul fondo della vasca ma utilizzare sempre l’apposito 
cestello. 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

 

Dispositivi di protezione individuale 
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• Guanti in nitrile per rischio bio e chimico EN 374  

• Guanti anticalore EN 407  
• Occhiali di protezione EN 166  

• Maschera facciale filtrante FFP2 EN 149 (eventuale) 

 

 


