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SCHEDA RAO 038 — Utilizzo di diffrattometro a Raggi X

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L’addetto utilizza il diffrattometro a raggi x per [lanalisi strutturale di campioni
polverizzati di rocce

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO
Esposizione a radiazioni ionizzanti/
alterazioni genetiche, neoplasie

Contatto accidentale con parti in
tensione/ Elettrocuzione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E stata effettuata, da parte dell’Esperto Qualificato, una valutazione specifica del
rischio connesso all’attivita in questione (cfr. Relazione Tecnica in Allegato)

Rischio da radiazioni ionizzanti

Rischio elettrico

Misure tecnico organizzative
e ’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle
operazioni consentite.

e E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura.

¢ La macchina é utilizzabile solo con il vetro di protezione schermante chiuso.
e Sono presenti segnalazioni luminose indicanti I'emissione in corso di raggi x.

e La macchina é stata sottoposta a verifica da parte dell’esperto qualificato in
radioprotezione.

¢ ’'emissione di raggi x all’esterno della macchina & trascurabile.
Misure comportamentali
e Non rimuovere e/o by-passare gli switches.

e Assicurarsi dellisolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare
'apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare I'eventuale cattivo stato dei
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi
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