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SCHEDA RAO 055 – Utilizzo di apparecchiature laser 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza apparecchiature dotate di laser  

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Radiazioni coerenti  Danni oculari, ustioni 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure tecnico organizzative per i laser di classe superiore alla III 

• La stanza in cui è presente il laser deve essere ad accesso controllato: nel caso 
non sia possibile, prevedere un sistema di interblocco collegato alle porte di 
accesso al locale in cui è installato il laser. Devono essere previste delle procedure 
per impedire l’accesso al personale quando è in funzione l’apparato. 

• Sono state predisposte delle procedure per l’accesso in sicurezza alle aree a 
rischio (ad es. evitare oggetti riflettenti introdotti dal personale) 

• La chiave di sicurezza del laser deve essere custodita da una persona autorizzata 

Misure comportamentali 

• Non direzionare lo sguardo verso il fascio laser 

• Fissare la quota del fascio molto al di sopra o molto al di sotto dell’altezza degli 
occhi 

• Evitare che il fascio sia diretto verso superfici riflettenti 

• Per quanto possibile, l’intero percorso del fascio, inclusa l’area di irraggiamento, 
deve essere chiuso 

• Verificare che gli strumenti siano sempre ben fissati al supporto al fine di evitare 
deviazioni della radiazione 

• L’utilizzo del laser deve essere autorizzato dal responsabile del laboratorio 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 
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SCHEDA RAO 055 – Utilizzo di apparecchiature laser (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali per laser di classe superiore alla III 

• L’apparecchio può essere azionato solo dopo essersi accertati dell’assenza di 
persone nell’area pericolosa. 

• L’accesso quando il laser è in funzione deve essere limitato a persone che 
indossino DPI per la protezione per gli occhi EN 207 
 

 


