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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
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SCHEDA RAO 057 – Attività di scavo presso siti archeologici in 
Italia e all’estero 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Attività di scavo presso siti archeologici, sia in Italia che all’estero, comprendenti 
prelievo, analisi, catalogazione, trasporto e immagazzinamento dei reperti. Le aree di 
scavo sono cantierizzate ed il personale utilizza attrezzature manuali quali picconi, 
trowel, malepeggio e pale. Per il trasporto dei reperti vengono utilizzati secchi, carriole 
e carrucole. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Dislivelli/lavori in quota Cadute, cadute dall’alto/Traumi 

Scavi Seppellimento, investimento da parte di 
materiali/Traumi, soffocamento 

Mezzi di cantiere in movimento Investimenti, Urti/Traumi 

Carichi sospesi Caduta di oggetti dall’alto/Traumi 

Manufatti antichi Crolli/distacchi, investimenti/Traumi 

Superfici scivolose, disomogenee Scivolamenti, cadute in piano / Traumi 

Polveri di scavo Inalazione particolato/Allergie, problemi 
respiratori 

Spazi ristretti, ostacoli Urti/Traumi 

Condizioni meteorologiche avverse Raffreddamento /Insolazione 

Contatto con la terra (in caso di ferite) Infezioni da agenti patogeni (tetano) 

Proiezione schegge, detriti Traumi al volto e agli occhi  

Utilizzo di utensili manuali e 
attrezzature 

Schiacciamenti degli arti, tagli 

Posture incongrue prolungate Danni all’apparato osteo muscolare 

Movimentazione manuale dei 
carichi/Sforzi ripetitivi 

Traumi all’apparato osteo muscolare 

Presenza di rettili/insetti Morsi, punture, Infezioni da agenti patogeni 
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SCHEDA RAO 057 – Attività di scavo presso siti archeologici in 
Italia e all’estero (continua) 

Premessa 

In caso di missioni di scavo all’Estero: 
Il Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2012, n. 51, che disciplina la tutela della 
salute e della sicurezza negli uffici all’estero (anche per gli istituti italiani di cultura se gli 
stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle 
rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari) 
indica che: 

• Negli uffici all’estero aventi sede negli Stati dell’Unione Europea si applica la 
normativa locale, purché attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro. (art. 4 comma1) 

• Negli uffici all’estero aventi sede in Stati non facenti parte dell’Unione Europea 
e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica 
la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81. (art. 5 comma1) 

• Negli uffici all’estero aventi sede in Stati non facenti parte dell’Unione Europea 
e non dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si 
applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto 
delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, 
antincendio e di primo soccorso (art. 5 comma 3). 

L’articolo 4 comma 1 del Decreto Ministeriale n.363 del 1998 nel normare le “particolari 
esigenze delle Università” in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro ha chiarito che lo 
scavo archeologico è omologabile a un laboratorio universitario gestito da un 
Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca, e che tale figura è equiparata a quella 
di Dirigente per la sicurezza cui spetta di organizzare e garantire la sicurezza del 
personale coinvolto in una campagna di scavi. Inoltre il Responsabile dovrà supportare 
il processo di valutazione di “tutti” i rischi relativi alle singole attività che verranno svolte 
per lo scavo.  
Prima dell’inizio attività occorrerà, quindi, adottare opportune misure di prevenzione 
specifiche. L’analisi dei rischi, deve, oltre i rischi propri delle lavorazioni in cantiere, 
considerare e valutare anche i seguenti parametri:  

1. Fattori ambientali: deve essere valuta la presenza elementi ambientali 
pericolosi per l’integrità fisica e la salute (ad esempio condizioni meteo-
climatiche, fenomeni naturali e calamitosi, malattie endemiche e condizioni 
igienico-sanitarie, specie di insetti presenti in loco, ecc.).  

2. Peculiarità culturali-religiose: vanno esaminati i fenomeni antropologici 
specifici (religiosi, usi e costumi) che possono delineare contesti sociopolitici 
dissimili da quelli dell’area di provenienza.  

3. Specifiche politico-economiche: correlate alla situazione politica, alla 
stabilità del Paese, al quadro normativo vigente, alla condizione 
dell’economia locale e alle sue eventuali ricadute sul tessuto sociale.  

4. Dinamiche criminose-eversive: deve darsi la giusta evidenza alle azioni 
attribuibili ad organizzazioni dedite al crimine e/o all’eversione e ai fenomeni 
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SCHEDA RAO 057 – Attività di scavo presso siti archeologici in 
Italia e all’estero (continua) 

peculiari di delinquenza.  
5. Elementi Logistici: va esaminata nel dettaglio l’organizzazione dell’attività 

lavorativa nell’area geografica di destinazione.  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative  

• Verificare le indicazioni contenute nella. Scheda del Paese di destinazione del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(www.viaggiaresicuri.it) 

• Contattare l’Ambasciata Italiana in sede per ogni eventualità e/o supporto 

• Il personale autorizzato ad effettuare attività di scavo nei cantieri viene 
preventivamente informato e formato sulle misure di sicurezza previste nel cantiere 
e durante le attività di scavo. 

• Il personale autorizzato ad effettuare le attività in cantiere deve, altresì, avere 
un’informativa sulla missione e sul paese in cui avverrà, da integrarsi con la 
formazione obbligatoria specifica. 

• L’accesso alle aree di scavo avviene solo dopo la messa in sicurezza dello stesso 
e dei manufatti presenti (realizzazioni sostruzioni, passerelle protette, ecc.) ed è 
consentito al solo personale autorizzato. 

• L’attività di messa in sicurezza dello scavo del sito viene effettuata da ditta 
appaltatrice specializzata. 

• Le misure di sicurezza all’interno del cantiere di scavo sono previste nel piano di 
sicurezza e coordinamento (PSC) redatto per conto del Committente dal 
Coordinatore per la sicurezza in  fase di progettazione (CSP) e nei Piani Operativi 
di sicurezza (POS) redatti dalla ditta esecutrice ai sensi del titolo IV del D. Lgs. 
81/08. 

• Presso il sito di scavo e’ messa a disposizione dei lavoratori una cassetta di primo 
soccorso e i numeri di soccorso in caso di emergenza compresi quelli del Centro 
Antiveleni competenti per territorio. 

• Ai lavoratori viene messa a disposizione sufficiente acqua potabile. 

• Verificare l’attuazione di tutti gli adempimenti: tutto il personale coinvolto deve 
avere piena conoscenza dei rischi connessi all’area di destinazione e alle correlate 
responsabilità in caso di inosservanza delle norme di tutela per la sicurezza e per 
la salute.  

• Presso tutti i cantieri e’ messa a disposizione dei lavoratori una cassetta di primo 
soccorso e i numeri di soccorso in caso di emergenza compresi quelli del Centro 
Antiveleni competenti per territorio. 

Misure comportamentali 

• Attenersi alle norme previste nel PSC e alle indicazioni del preposto di cantiere. 

• Coordinarsi sempre con il Responsabile del cantiere prima di accedere allo stesso. 

• Rispettare, oltre alle norme di legge e alle norme e procedure interne, le misure di 
sicurezza previste nei PSC e utilizzare i DPI ivi prescritti per lo specifico cantiere. 
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• Durante la movimentazione carichi, attenersi alle procedure di sicurezza. In caso di 
posture incongrue prolungate, effettuare pause frequenti con cambi di posizione. 

• Evitare di sollevare o posare il materiale: 

Misure comportamentali (continua) 

- mantenendo il tronco flesso o gli arti inferiori ritti; 
- mantenendo il carico troppo lontano dal corpo. 

• Evitare di effettuare lavori a terra 
- mantenendo il tronco flesso a lungo; 
- posando gli elementi molto lontano dal corpo; 
- compiendo torsioni a tronco flesso. 

• Le posizioni piu’ corrette a terra sono quelle di: 
- corpo piegato 
- ginocchio: con entrambi o un solo ginocchio appoggiato. E’ importante 

comunque cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque alzarsi in 
piedi per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessita’. 

• Indossare abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche.  

• Per evitare punture d’insetti, indossare indumenti coprenti, non eccessivamente 
colorati, non usare profumi troppo intensi e non lasciare incustoditi cibi e bevande. 
 

Misure comportamentali per l’utilizzo degli utensili manuali da cantiere 

Prima dell’uso di attrezzi manuali, e’ buona norma effettuare i seguenti controlli: 
Controllare che gli utensili in dotazione individuale siano appropriati al lavoro da 
svolgere. 

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in 
dotazione individuale. 

• Controllare che l’utensile non sia deteriorato. 

• Controllare che i manici degli utensili non presentino incrinature o scheggiature. 

• Controllare il corretto fissaggio della testa degli utensili al manico. 

• Controllare che gli utensili siano ben affilati. 

• Controllare che gli utensili assicurino, in relazione alle necessita’ della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e siano in buono stato di 
conservazione e di efficienza. 

Durante l’uso di attrezzi manuali, si devono adottare le seguenti misure di 
prevenzione e protettive: 

• Usare i DPI idonei. 

• Non fumare durante le fasi di lavoro. 

• Utilizzare l’attrezzo solamente per l’uso a cui e’ destinato e nel modo piu’ 
appropriato. 

• Evitare l’uso di martelli, picconi, pale e, in generale, attrezzi muniti di manico o di 
impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben 
fissate. 

• Assumere una posizione corretta e stabile. 
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• Utilizzare attrezzi con parti in acciaio convenientemente temprati; gli attrezzi troppo 
duri si scheggiano facilmente, quelli troppo dolci sono soggetti a formazione di 
pericolose sbavature. 

• Non portare nelle tasche attrezzi, specialmente se sono pungenti o taglienti 

Misure comportamentali per l’utilizzo degli utensili manuali da cantiere 
(continua) 

• Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchine in moto o ferme 
che potrebbero accidentalmente mettersi in moto. 

• Nei lavori in quota o su scale non tenere gli attrezzi in mano, ma riporli in borse o 
cinture porta utensili o assicurarli in modo da evitarne la caduta. 

• Durante l’uso della pala risulta utile: 
- ampliare la base di appoggio divaricando le gambe e ponendo un piede piu’ 

avanti, lungo la direzione del movimento; 
- appoggiare il manico della pala sulla coscia; 
- non usare pale con manico troppo lungo; 
- non riempire eccessivamente la pala. 

• I lavoratori che usano la carriola devono utilizzarla solo spingendo, evitando di 
trascinarla. 

• Ai lavoratori e’ vietato usare la carriola con la ruota sgonfia e priva delle manopole. 

Dopo l’uso degli attrezzi manuali, si devono adottare le seguenti attenzioni: 

• Lasciare sempre gli attrezzi in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine 
dell’uso. 

• Ricontrollare la presenza e l’efficienza dei manici (in quanto alla ripresa del lavoro 
gli attrezzi potrebbero essere riutilizzati da altra persona). 

Riporre correttamente gli utensili nelle apposite custodie. 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 

• Elmetto EN 397 

• Occhiali di protezione EN 166 

• Calzature di sicurezza (S) EN 20345 

• Facciali filtranti (mascherine usa e getta) per polveri EN 149 

• Guanti di protezione contro i rischi meccanici EN 388 

• Filtri solari in crema 

 

Vestiario 

• Cappello con visiera (in caso di elevato soleggiamento) 

• Indumenti antipioggia e antifreddo (in inverno), indumenti traspiranti e leggeri (in 
estate) 

 


