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SCHEDA RAO 064 – Utilizzo di Saldatrice elettrica 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per attività di saldatura 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Fonti di innesco e materiale combustibile 
Incendio / Intossicazione da prodotti 
della combustione, ustioni 

Presenza di parti calde e/o 
Surriscaldamento 

Contatto con parti calde / Bruciature, 
ustioni 

Presenza di fumi e polveri metalliche Inalazione di fumi o polveri  

Emissione di radiazioni non ionizzanti 
(Ultraviolette) (1) 

Esposizione oculare 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

(1) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione a 
radiazioni ottiche artificiali da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione 
Tecnica in Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Verificare che l’ apparecchio per la saldatura elettrica abbia un interruttore 
onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica e sia munito di 
dispositivo di interblocco che impedisca il distacco e l’inserzione della spina ad 
interruttore chiuso 

• Verificare l’integrità dei cavi elettrici, della spina di alimentazione, della pinza porta 
elettrodo  

• Isolarsi dal pezzo che si deve saldare e da terra indossando guanti e vestiti isolanti 

• Fare attenzione che il luogo di lavoro non sia umido o bagnato, che non siano 
presenti soluzioni acide o a contatto con elementi metallici o grandi masse 
metalliche  

• Tenere gli indumenti (guanti, scarpe, copricapo, vestiti) ed il corpo asciutti 
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SCHEDA RAO 064– Utilizzo di Saldatrice elettrica (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Misure comportamentali (continua) 

• Non appoggiarsi al pezzo da saldare o tenerlo con le mani 

• Assicurarsi che le saldatrici non abbiano vizi, fili scoperti da materiale isolante ed 
altro che metta a repentaglio l’incolumità della persona  

• Verificare che le saldatrici mobili abbiano l’involucro metallico collegato 
elettricamente a terra  

• Non utilizzare la macchina senza i coperchi di protezione 

• Assicurarsi che le pinze porta elettrodi non abbiano parti conduttrici accessibili, 
siano munite di impugnatura isolante e incombustibile e al termine delle lavorazioni, 
posizionarle su appositi appoggi isolanti 

• Durante le operazioni non indossare oggetti metallici, perché venendo a contatto 
diretto con gli elettrodi o con il pezzo in corso di saldatura, possono riscaldarsi 
notevolmente e produrre ustioni  

• In caso di guasti far eseguire le riparazioni o le modifiche solo da personale 
elettricista specializzato 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti da saldatore EN 407 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Maschera per saldatura EN 169 

• Facciale filtrante EN149 
 

 


