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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 67 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 067 – Utilizzo di Seghetto alternativo 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attrezzatura viene utilizzata per operazioni di taglio 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza, 
presenza di parti taglienti 

Tagli, Abrasioni 

Produzione di schegge  
Contatto con gli occhi, Proiezione verso 
parti del corpo scoperte / Tagli, Lesioni 

Presenza di polveri  Inalazione  

Movimentazione del pezzo da sottoporre 
a lavorazione 

Caduta del pezzo/ lesione agli arti 
inferiori 

Rumore (1) Danni all’apparato uditivo 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano 
braccio (2) 

Patologie correlate 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

(1) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione 
a rumore da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione Tecnica in Allegato) 

(2) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione 
a vibrazioni da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione Tecnica in Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Tenere le mani sempre lontano dalla zona operativa  

• Prima di collegare l’utensile alla rete assicurarsi che sia spento 

• Non afferrare con le mani la parte inferiore del pezzo in lavorazione 

• Avvicinare l’elettroutensile al pezzo in lavorazione esclusivamente quando è in 
azione 

• Utilizzare esclusivamente lame intatte ed in perfetto stato 

• In caso di pezzi in lavorazione di piccolo spessore  o di piccole dimensioni 
utilizzare sempre una base stabile di sostegno oppure un tavolo per troncare 
multiuso 
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SCHEDA RAO 067 – Utilizzo di seghetto alternativo (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Durante l’uso allontanare il cavo di alimentazione per evitare il suo taglio; in ogni 
caso impugnare l’utensile per le apposite impugnature isolanti 

• Prima di iniziare la lavorazione fissare saldamente il pezzo da tagliare  

• Assicurasi che la lama si sia completamente fermata prima di avvicinarsi o 
poggiare l’utensile 

• Se durante la lavorazione si dovessero avvertire rumori insoliti fermare 
immediatamente la macchina. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Scarpe antinfortunistiche EN 345 

• Guanti EN 388 

• Occhiali di sicurezza EN 166 

• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del 
rischio rumore) 

• Facciale filtrante EN 149 

 


