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SCHEDA RAO 074 – Utilizzo di Tavolino riscaldante / 
congelante 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attrezzatura, corredata di un sistema di raffreddamento ad azoto liquido e di un 
sistema di controllo e programmazione della temperatura, viene utilizzata per la 
caratterizzazione delle condizioni chimico-fisiche dei sistemi idrotermali con particolare 
riferimento a quelli responsabili della genesi di giacimenti minerari e di rocce industriali. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Proiezioni di schizzi di azoto liquido Ustioni da freddo 

Presenza di superfici calde Ustioni, scottature 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Le operazioni di travaso sono eseguite da operatori opportunamente informati sui 
rischi potenziali associati alla manipolazione. 

Misure comportamentali 

• Evitare il contatto con azoto liquido. 

• Non immergere le mani nell’azoto liquido anche se si è dotati di guanti. 

• Usare occhiali a tenuta durante le operazioni per le quali si prevedono spruzzi di 
liquido (travasi) EN 166 

• Indossare guanti antiustione molto larghi in modo da poterli sfilare facilmente (EN 
511) 

• Indossare pantaloni lunghi o tuta contro gli spruzzi alle gambe o altre parti del 
corpo 

• Non indossare scarpe aperte o porose. 

• Allontanare tutto il personale dalla zona di travaso ad eccezione del tecnico 
abilitato 

• Maneggiare i recipienti lentamente e con cautela onde evitare sobbalzi e schizzi. 

• Mantenere i contenitori portatili dell’azoto liquido (dewar) in aree ben ventilate in 
quanto, pur non essendo sostanze tossiche, possono provocare asfissia. 

• Durante le operazioni di travaso portare al massimo la portata dell'impianto di 
ricambio dell'aria 

• Usare soltanto il tappo o il coperchio forniti con il contenitore. 

• Non toccare mai la piastra riscaldante senza essersi accertati prima che 
l’attrezzatura non è in funzione, osservando l’apposita spia luminosa o gli 
interruttori/manopole di regolazione. 
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SCHEDA RAO 074–Utilizzo di Tavolino riscaldante / congelante 

(continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Misure comportamentali (continua) 

• Nel caso che si debba spostare la piastra lasciarla prima raffreddare 
sufficientemente. 

• Non riporre la piastra vicino a sostanze infiammabili 

• Utilizzare i D.P.I. (guanti anticalore) per spostare il materiale riscaldato o lasciarlo 
raffreddare sufficientemente 

• Evitate di toccare con le mani (o con parti del corpo non protette) tubazioni o 
recipienti non isolati contenenti liquidi criogenici 

• Nel caso in cui il serbatoio fosse completamente secco (caldo),versare un 
quantitativo modesto di azoto e attendere che la sua evaporazione lo raffreddi. 

• Utilizzare un imbuto per travasare il liquido nel serbatoio 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti anticalore EN 407  

• Guanti termici EN 511 

• Occhiali di protezione paraschizzi EN 166 
 

 


