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SCHEDA RAO 080– Utilizzo di spettrometro NMR 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza lo spettrometro NMR per osservare le caratteristiche dei gruppi 
funzionali di molecole organiche e conseguentemente definirne le proprietà chimico-
fisiche. E’ stata effettuata una valutazione specifica del rischio (cfr. Relazione Tecnica 
allegata) 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Campo magnetico (1) 

Interferenza con dispositivi medici elettronici o 
protesi metalliche, propulsione di oggetti 
ferromagnetici 
Assorbimento di energia/ Aumento della 
temperatura corporea 

Fuoriuscita di azoto ed elio 
Raggiungimento improvviso di elevate 
concentrazioni/ asfissia/ustioni da freddo 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in tensione/ 
Elettrocuzione 

(1) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione a 
campi magnetici statici da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione Tecnica in 
Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

• Nel locale in cui è presente lo spettrometro NMR è stata individuata  una Zona ad 
Accesso Controllato (ZAC) ed il personale autorizzato all’accesso è 
preventivamente dichiarato idoneao al campo magnetico statico (o in generlae ai 
campi elettromagnetici) dal Medico Competente. Detta prassi viene seguita anche 
per il personale  addetto alla pulizia degli ambienti. 

• L’elenco del personale autorizzato all’accesso alla ZAC è riportato sulla porta di 
accesso al laboratorio. 

• L’accesso occasionale di persone è limitato a casi strettamente necessari, previa 
compilazione e firma di un questionario attestante l’assenza di controindicazioni 
al’accesso. 

• Le emissioni di vapori dei gas liquefatti (azoto ed elio) sono convogliate 
direttamente verso l’esterno o, altrimenti, è presente un dispositivo di controllo del 
livello di ossigeno presente nel locale. 
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SCHEDA RAO 080– Utilizzo di spettrometro NMR (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Misure comportamentali  

• Non accedere al locale se si è portatori di pace maker  

• È fatto divieto di introdurre nella ZAC oggetti ferromagnetici, orologi, carte di 
credito. 

• Non avvicinare allo strumento materiali ferromagnetici perché potrebbero essere 
oggetto di propulsione. 

• Durante il riempimento dei liquidi criogeni deve essere presente solo il personale 
strettamente necesario e deve essere assicurata la massima ventilazione possibile 
dell’ambiente. 

• In caso di quenching (evaporazione improvvisa, in elevata quantità, dei gas 
liquefatti) abbandonare immediatamente il locale e segnalare l’emergenza 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

 

 


