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SCHEDA RAO 081 – Utilizzo di trapano elettrico o a batteria 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza il trapano per eseguire piccoli fori 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Presenza di organi meccanici in movimento 
Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio  

Patologie correlate 

Presenza di parti calde e/o  
Surriscaldamento 

Contatto con parti calde/ Bruciature, 
Ustioni 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Eiezioni di detriti, schegge 
Danni alla vista 
Inalazione polveri 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato e informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure comportamentali 

• Assumere una posizione stabile prima di attivare il trapano 

• Per attività in quota o sopraelevate dal suolo, il piano di calpestio deve essere 
stabilizzato 

• In caso di utilizzo di scale portatili, un secondo operatore deve tenere ferma la 
scala a terra 

• Attivare il trapano col pulsante a uomo presente, non bloccare l’interruttore per 
nessun motivo 

• Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando abiti con parti sciolte o svolazzanti 
come ad esempio sciarpe, cinturini slacciati, anelli o bracciali 

• Iniziare progressivamente per evitare scivolamenti della punta 

• Assicurarsi del corretto serraggio della punta 

• Fare attenzione che non ci siano altre persone nelle vicinanze  

• Non sostituire la punta con l’utensile sotto tensione 

• Utilizzare punte previste nel libretto d’uso 

• Utilizzare su materiali previsti dal libretto e a seconda del tipo di punta 

• Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili 

• I pezzi da forare devono essere trattenuti mediante morsetti o altri mezzi per 
impedire che possano essere trascinati in rotazione dalla punta dell’utensile 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
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manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

 

 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischio meccanico EN 388  

• Occhiali antischegge EN 166 

• Facciali filtranti (mascherine usa e getta) per polveri EN 149 

 


