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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 86 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 086 – Utilizzo di sviluppatrice automatica 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza la sviluppatrice automatica per lo sviluppo delle lastre radiografiche. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Esposizione ad agenti chimici Contatto oculare, inalazione 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

• Le emissioni dei vapori delle sostanze utilizzate sono convogliate direttamente 
verso l’esterno tramite un sistema di aspirazione. 

Misure comportamentali 

• Conservare le taniche contenenti gli acidi per lo sviluppo radiografico all’interno di 
un apposito armadio 

• Controllare sempre sull’etichetta il contenuto dei preparati chimici utilizzati ed i 
rischi relativi 

• Utilizzare soltanto i prodotti previsti dal costruttore 

• Durante il travaso delle sostanze indossare guanti idonei 

• Garantire una ventilazione adeguata all’interno del locale di utilizzo e di stoccaggio 

• Assorbire in vermiculite, sabbia o terra asciutta e riporre all’interno di contenitori 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti monouso in nitrile EN 374 

• Occhiali di protezione paraschizzi EN 166 
 

 


