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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 100 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 100 – Utilizzo di macchine radiogene 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Utilizzo di macchine radiogene 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Emissione di radiazioni ionizzanti 
Esposizione esterna a radiazioni 
ionizzanti 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

È stata effettuata una valutazione specifica del rischio connesso all’attività in 
questione (cfr. Relazione Tecnica in Allegato redatta dall’Esperto Qualificato). 

Le misure tecnico organizzative seguenti sono estratte dalle Norme Generali di 
Protezione, cui si rimanda per tutti gli argomenti non esplicitamente trattati 

Misure comportamentali 

• In caso di esposizione al fascio di radiazioni, anche solamente sospetta, 
avvertire immediatamente il Responsabile Preposto alle Operazioni, l'Esperto 
Qualificato ed il Centro di Medicina Occupazionale; 

• Impiegare le macchine radiogene esclusivamente nel modo indicato dalla Ditta 
costruttrice, per le informazioni rilevanti ai fini della sicurezza; 

• Utilizzare sempre i valori di tensione di corrente minimi compatibili con le 
esigenze tecniche, evitando peraltro di dover ripetere operazioni a causa di un 
non corretto uso della macchina per tensioni e correnti insufficienti; 

• Non manomettere o rimuovere, per qualsiasi motivo, i dispositivi di sicurezza, i 
dispositivi di segnalazione, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrici 
predisposti; 

• Segnalare immediatamente al Responsabile le deficienze ed i 
malfunzionamenti, anche solo sospetti, dei dispositivi di sicurezza, dei dispositivi 
di segnalazione, dei mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica; 

• All'accensione dell'apparecchiatura, controllare il corretto funzionamento dei 
dispositivi di segnalazione di emissione della radiazione;  

• Utilizzare, ove predisposti, gli schermi ed i dispositivi di sicurezza aggiuntivi a 
quelli presenti nell'apparecchiatura;  

• Utilizzare, se prescritti, gli Strumenti Individuali di Sorveglianza assegnati; 

• Provvedere alla sostituzione dei dosimetri di sorveglianza ambientale secondo le 
specifiche procedure; 

• Indossare, se prescritto, gli specifici indumenti protettivi (occhiali, camice e 
guanti piombiferi) durante il lavoro nelle immediate vicinanze degli apparecchi 
generatori di radiazioni; 
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SCHEDA RAO 100 – Utilizzo di macchine radiogene (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Evitare di sostare nelle vicinanze delle macchine radiogene in funzione, quando 
ciò non sia necessario per l'impiego della macchina; 

• Evitare di esporre parti del corpo, in particolare gli occhi e le mani, al fascio 
diretto delle radiazioni, evitando in particolare di esporsi nella direzione del 
fascio, anche quando esso sia intercettato dai campioni da analizzare; 

• Le operazioni di allineamento del fascio devono avvenire solo su specifica 
autorizzazione ed alla presenza dell'Esperto qualificato o di persona da questo 
delegata; 

• Non effettuare interventi di manutenzione non di propria competenza; 

• Disattivare gli apparecchi quando non sono in uso; 

• Nel caso di apparecchiature dotate di chiave per l'accensione, evitare di lasciare 
la chiave inserita quando l'apparecchiatura non è in funzione. 

Dispositivi di protezione individuale (se prescritto) 

• Occhiali di protezione (EN 166) 

• Guanti in lattice (EN 420) 

• Guanti piombiferi (EN 421) 

• Camice 

 

 


