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SCHEDA RAO 105 – Utilizzo di Saldatrice a idrogeno 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per attività di saldatura 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Emissioni di radiazioni ottiche artificiali (1) Esposizione oculare 

Presenza di parti calde, presenza di fiamma libera Ustioni 

Presenza di materiale infiammabile, combustibile, 
comburente e di sorgenti di innesco 

Esplosioni, Incendio, fuoriuscite 
di gas  

Fumi Intossicazioni, irritazioni 

Trasporto bombole ossigeno e idrogeno 
Cadute accidentali/ traumi  
Materiale combustibile/ Incendio, 
esplosione 

(1) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione 
a radiazioni ottiche artificiali da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione 
Tecnica in Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Non fumare durante le fasi delle lavorazioni 

• Controllare, nel caso di interventi al chiuso, che i passaggi adiacenti la zona di 
saldatura siano sgombri da ostacoli e lontani da materiali e liquidi infiammabili 

• Non saldare su materiali infiammabili o su recipienti che abbiano contenuto tali 
prodotti 

• Non saldare in presenza di vapori derivanti da benzine, gasolio e vernici 

• Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra la saldatrice ed il 
cannello 

• Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità 
dell’impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m 

• Per l’accensione del cannello utilizzare l’apposita fiamma fissa e non fiammiferi, 
accendini o altro. 

• Non effettuare mai saldature in condizioni di stabilità precaria. 
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SCHEDA RAO 105– Utilizzo di Saldatrice a idrogeno (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Misure comportamentali (continua) 

• Durante l'uso della saldatrice nei locali chiusi dovrà essere assicurata una buona 
ventilazione generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per 
impedire il ristagno di fumi nel locale 

• Durante l'uso della saldatrice dovranno essere prese le necessarie precauzioni 
(ripari o schermi) per evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte investano altri 
lavoratori.  

• Porre la massima attenzione all’apertura del gas, una volta accesa la fiamma essa  
deve essere regolata in mandata fino ad ottenere una colorazione bluastra con 
leggera cornice rossa 

• All’occorrenza, depositare il cannello acceso nell’apposito economizzatore 

• Distendere le tubazioni secondo ampie curve lontano dai luoghi di transito, protette 
da calpestamenti, fonti di calore e superfici taglienti 

• Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas 

• Non indossare indumenti sintetici, che potrebbero dare luogo a cariche 
elettrostatiche, né abiti sporchi di olio o di grasso in ambienti ricchi di ossigeno 

• Non utilizzare solventi clorurati che possono decomporsi per effetto del processo di 
saldatura e generare gas fosgene 

• Provvedere a pulire preventivamente i pezzi da saldare qualora risultino ricoperti da 
sporcizia 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti da saldatore EN 407 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Maschera per saldatura EN 166 

• Facciale filtrante EN149 
 

 


