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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 107 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 107 – Attività presso siti architettonici, di 
restauro e paesaggistici 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il personale effettua diverse attività tra cui restauro, catalogazione, rilievi topografici e 
architettonici, campagne fotografiche finalizzati alla progettazione architettonica, 
ingegneristica, paesaggistica e di resturo, anche con l’eventuale utilizzo di impalcature 
e scale. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Dislivelli/lavori in quota Cadute, cadute dall’alto/Traumi 

Scavi Seppellimento, investimento da parte di 
materiali/Traumi, soffocamento 

Mezzi di cantiere in movimento Investimenti, Urti/Traumi 

Carichi sospesi Caduta di oggetti dall’alto/Traumi 

Manufatti  Crolli/distacchi, investimenti/Traumi 

Superfici scivolose, disomogenee Scivolamenti, cadute in piano / Traumi 

Polveri di scavo Inalazione particolato/Allergie, problemi 
respiratori 

Spazi ristretti, ostacoli Urti/Traumi 

Condizioni meteorologiche avverse Raffreddamento /Insolazione 

Contatto con la terra (in caso di ferite) Infezioni da agenti patogeni (tetano) 

Proiezione schegge, detriti Traumi al volto e agli occhi  

Utilizzo di utensili manuali e 
attrezzature 

Schiacciamenti degli arti, tagli 

Posture incongrue prolungate Danni all’apparato osteo muscolare 

Movimentazione manuale dei 
carichi/Sforzi ripetitivi 

Traumi all’apparato osteo muscolare 

Presenza di rettili/insetti Morsi, punture, Infezioni da agenti patogeni 
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SCHEDA RAO 107 – Attività presso siti architettonici, di restauro e 
paesaggistici (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative  

• L’accesso alle aree di cantiere avviene solo dopo la messa in sicurezza dello 
stesso e dei manufatti presenti (realizzazioni sostruzioni, passerelle protette, ecc.) 
ed è consentito al solo personale autorizzato. 

• Il personale autorizzato ad effettuare le varie attività nei cantieri viene 
preventivamente informato e formato sulle misure di sicurezza previste nel cantiere 
e durante le attività. 

• L’attività di messa in sicurezza nei cantieri viene effettuata da ditta appaltatrice 
specializzata. Le misure di sicurezza all’interno del cantiere di scavo sono previste 
nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto per conto del Committente 
dal Coordinatore per la sicurezza in  fase di progettazione (CSP) e nei Piani 
Operativi di sicurezza (POS) redatti dalla ditta esecutrice ai sensi del titolo IV del D. 
Lgs. 81/08. 

• Presso il sito e’ messa a disposizione dei lavoratori una cassetta di primo soccorso 
e i numeri di soccorso in caso di emergenza compresi quelli del Centro Antiveleni 
competenti per territorio. 

• Ai lavoratori viene messa a disposizione sufficiente acqua potabile. 

Misure comportamentali 

• Rispettare le norme del codice della strada 

• Fare attenzione allo stazionamento in caso di strade a scorrimento veicolare, 
marciapiedi di dimensioni ristrette, aree con pavimenti non ben livellati, aperture 
nel vuoto, ecc 

• Fare attenzione in prossimità degli attraversamenti pedonali  

• Applicare tutte le misure di prevenzione e protezione applicabili previste dai dal 
Documento di valutazione dei rischi di Ateneo 

• Prestare la massima attenzione, in caso di percorsi esterni, alle insidie dovute a 
differenti profili di terreno, a piani di calpestio non uniformi, a scalini consunti o 
resi scivolosi da pioggia o umidità 

• In caso di attività in luoghi aperti verifcare che non si esca dai sentieri, non si 
cammini su pendii, cigli e scarpate erbose, non si salga su parapetti o ci si sporga 
da essi, non si sosti sotto le alberature in presenza di vento forte, stante il pericolo 
di caduta rami. 

• In aree di cantiere 
- Attenersi alle norme previste nel PSC e alle indicazioni del preposto di cantiere. 
- Coordinarsi sempre con il Responsabile del cantiere prima di accedere allo 

stesso. 
- Rispettare, oltre alle norme di legge e alle norme e procedure interne, le misure 

di sicurezza previste nei PSC e utilizzare i DPI ivi prescritti per lo specifico 
cantiere. 

• Durante la movimentazione carichi, attenersi alle procedure di sicurezza. In caso di 
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SCHEDA RAO 107 – Attività presso siti architettonici, di restauro e 
paesaggistici (continua) 

posture incongrue prolungate, effettuare pause frequenti con cambi di posizione. 

Misure comportamentali (continua) 

• Evitare di sollevare o posare il materiale: 
- mantenendo il tronco flesso o gli arti inferiori ritti; 
- mantenendo il carico troppo lontano dal corpo. 

• Evitare di effettuare lavori a terra 
- mantenendo il tronco flesso a lungo; 
- posando gli elementi molto lontano dal corpo; 
- compiendo torsioni a tronco flesso. 

• Le posizioni piu’ corrette a terra sono quelle di: 
- corpo piegato 
- ginocchio: con entrambi o un solo ginocchio appoggiato. E’ importante 

comunque cambiare spesso posizione delle ginocchia e comunque alzarsi in 
piedi per sgranchirsi gambe e schiena appena se ne avverta la necessita’. 

• Indossare abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche.  

• Per evitare punture d’insetti, indossare indumenti coprenti, non eccessivamente 
colorati, non usare profumi troppo intensi e non lasciare incustoditi cibi e bevande. 

• Usare i DPI idonei. 

• Non fumare durante le fasi di lavoro. 

• Assumere una posizione corretta e stabile. 

• Nei lavori in quota o su scale non tenere attrezzature in mano, ma riporle in borse, 
cinture o assicurarli in modo da evitarne la caduta. 

Misure comportamentali per l’utilizzo degli utensili manuali da cantiere 

Prima dell’uso di attrezzi manuali, e’ buona norma effettuare i seguenti controlli: 

• Controllare che gli utensili in dotazione individuale siano appropriati al lavoro da 
svolgere. 

• Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in 
dotazione individuale. 

• Controllare che gli utensili assicurino, in relazione alle necessita’ della sicurezza del 
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e siano in buono stato di 
conservazione e di efficienza. 

• Controllare che l’utensile non sia deteriorato. 

• Controllare che i manici degli utensili non presentino incrinature o scheggiature. 

• Controllare il corretto fissaggio della testa degli utensili al manico. 

• Controllare che gli utensili siano ben affilati. 

 

Durante l’uso di attrezzi manuali, si devono adottare le seguenti misure di 
prevenzione e protettive: 

• Usare i DPI idonei. 

• Non fumare durante le fasi di lavoro. 

• Utilizzare l’attrezzo solamente per l’uso a cui e’ destinato e nel modo piu’ 
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appropriato. 

• Evitare l’uso di martelli, picconi, pale e, in generale, attrezzi muniti di manico o di 
impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben 
fissate. 

• Assumere una posizione corretta e stabile. 

• Utilizzare attrezzi con parti in acciaio convenientemente temprati; gli attrezzi troppo 
duri si scheggiano facilmente, quelli troppo dolci sono soggetti a formazione di 
pericolose sbavature. 

• Non portare nelle tasche attrezzi, specialmente se sono pungenti o taglienti 

• Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchine in moto o ferme 
che potrebbero accidentalmente mettersi in moto. 

• Nei lavori in quota o su scale non tenere gli attrezzi in mano, ma riporli in borse o 
cinture porta utensili o assicurarli in modo da evitarne la caduta. 

Dopo l’uso degli attrezzi manuali, si devono adottare le seguenti attenzioni: 

• Lasciare sempre gli attrezzi in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine 
dell’uso. 

• Ricontrollare la presenza e l’efficienza dei manici (in quanto alla ripresa del lavoro 
gli attrezzi potrebbero essere riutilizzati da altra persona). 

• Riporre correttamente gli utensili nelle apposite custodie. 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 

• Elmetto EN 397 

• Occhiali di protezione EN 166 

• Calzature di sicurezza (S) EN 20345 

• Facciali filtranti (mascherine usa e getta) per polveri EN 149 

• Guanti di protezione contro i rischi meccanici EN 388 

• Filtri solari in crema 
 
Altri dispositivi di emergenza e sicurezza 

Repellente contro le punture di insetti 

 

Vestiario 

• Cappello con visiera (in caso di elevato soleggiamento) 

• Indumenti antipioggia e antifreddo (in inverno), indumenti traspiranti e leggeri (in 
estate) 

• adeguate calzature, con suole antiscivolo per percorsi accidentati 
 
 

 


