
 

 
 

Pag. 1 di 2 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 116 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 116 – Utilizzo di Transpallet elettrico 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Gli addetti utilizzano la macchina per trasportare e sollevare prodotti e materiali a circa 
10 cm da terra. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Movimento imprudente 
 
Non corretto caricamento del carrello 
 
Rischio Elettrico 
 
Esplosione 
 

Investimento/Schiacciamento arti 

inferiori 

Caduta del carico a terra e 

schiacciamento arti inferiori 

Contatto accidentale con parti in 

tensione/Elettrocuzione 

Produzione di idrogeno durante la 
ricarica delle batterie 
Cortocircuito dei poli 

 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure comportamentali 

• Verificare che gli organi di comando del carrello rientrino automaticamente in 
posizione neutra 

• Prima di utilizzare i mezzi controllare che i dispositivi di sicurezza siano 
perfettamente funzionanti 

• Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate  

• Non sostare con i carrelli lungo le vie di emergenza (se non in zone 
appositamente delimitate), davanti a quadri elettrici od a mezzi di estinzione 

• E’ vietato trasportare persone a bordo sulle benne 

• Verificare sempre il tipo di carico e della sua pericolosità 

• Verificare la stabilità del carico prima di iniziare il trasporto  

• I carichi trasportati non devono superare un’altezza tale da impedire la normale 
visibilità al conducente del mezzo 

• In discesa, a pieno carico, con scarsa visibilità, è preferibile procedere a marcia 
indietro, per rendere più stabile il carico  

• Prima della movimentazione dei mezzi, il conducente deve individuare 
quali sono le vie di passaggio e se queste sono libere da ostacoli. 

• Limitare il carico alla minore altezza possibile e comunque rispettare la 
portata massima del carrello indicata 
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SCHEDA RAO 116 – Utilizzo di Foratrice  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Limitare il carico alla minore altezza possibile e comunque rispettare la 
portata massima del carrello indicata 

• Durante la sosta deve essere posizionato a terra il pallet e disinserire la 
chiave dal cruscotto 

• Segnalare immediatamente eventuali sconnessioni del pavimento 

• Nella fase di ricarica il mezzo deve essere frenato con le benne a terra, e 
deve essere disattivato il contato 

• Non appoggiare oggetti metallici su batterie scoperte 

• Evitare di deporre materiale davanti alle uscite di emergenza o comunque 
lungo i passaggi.  

• Ricordare, inoltre, che anche l’accesso ai presidi antincendio (estintori e 
manichette) deve essere lasciato sgombro. 

• Evitare di parcheggiare il carrello/transpallet davanti alle porte di 
emergenza 

• Prestare attenzione a non passare su cavi elettrici 

• Rispettare i limiti di carico del carrello/transpallet  

• Rispettare, nel passaggio, i limiti di carico di solai e montacarichi  

• Verificare il diagramma di carico, la distanza del baricentro del carico 
rispetto alla portata  

• È vietato usare le forche per trasportare e sollevare le persone 

• Effettuare la ricarica dei carrelli/transpallet negli stalli o aree dedicate 
dotate di buona aerazione o all’aperto 

• Non cortocircuitare i poli delle batterie con oggetti metallici apoggiati 

• Usare i DPI durante le operazione di ricarica. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Guanti per rischio meccanico EN 388 

 


