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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 120 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 120 - Utilizzo di apparecchiature che lavorano in 
Alta Tensione 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Attività comportanti l’utilizzo di apparecchiature che lavorano in Alta Tensione, quali 
generatori di corrente in AT, trasformatori AT/MT. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

Radiazioni non ionizzanti Esposizione a campi elettromagnetici 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Le pareti interne ed il soffitto del laboratorio sono completamente rivestite di 
schermo elettromagnetico ed acustico. 

• Il pavimento è costituito da una rete a maglie e strisce di cavi elettrosaldati in 
rame rivestite di conglomerato cementizio conduttivo, in modo da potersi 
considerare equipotenziale in ogni condizione di funzionamento; tale piano 
equipotenziale, di riferimento per prove e misure, è collegato a dispersori di terra di 
grande profondità. La schermatura garantisce anche la protezione da disturbi 
elettromagnetici. 

• L’area di prova è circondata da una gabbia metallica di protezione, che separa il 
banco di manovra dalle apparecchiature che lavorano in alta tensione.  

• La gabbia metallica è dotata di microswitch di sicurezza che disconnettono 
l’alimentazione delle apparecchiature qualora essa venga aperta. 

• Gli strumenti presenti in laboratorio sono tutti collegati a dispersori di terra e sono 
dotati di sistemi di stop di emergenza. 

• I materiali elettrici sono rispondenti alle norme CEI. 

• Gli operatori sono formati ed informati su tutti gli aspetti delle operazioni 
consentite e le relative modalità. 

• Sono disponibili i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature in cui sono 
riportate anche le indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza della stesse. 

Misure comportamentali  

• Durante l’esecuzione delle prove, è vietato permanere all’interno dell’area di 
prova circondata dalla gabbia metallica di protezione. 

• Prima dell’avviamento delle apparecchiature, assicurarsi che la gabbia metallica 
che circonda l’area di prova sia ben chiusa. 

• Indossare gli otoprotettori in dotazione, durante l’esecuzione delle prove. 

• Ispezionare i cavi di alimentazione delle apparecchiature prima di ogni utilizzo. 

• Conoscere la collocazione dell’interruttore generale di sgancio della corrente 
elettrica nel locale. 
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SCHEDA RAO 120 – Utilizzo di apparecchiature che lavorano in Alta 

Tensione (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali  

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare le 
apparecchiature in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e delle apparecchiature al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

Dispositivi di Protezione Individuali 

• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del rischio 
rumore) 

 

 


