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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 127 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 127 – Utilizzo di cella elettrochimica per misure 
ad alta temperatura 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attrezzatura viene utilizzata per analisi elettrochimiche 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Componenti ad alta temperatura Contatto accidentale/ Ustioni 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• Lo strumento si blocca: 
- se la pressione interna aumenta eccessivamente,  
- se si registrano irregolarità di flusso e temperatura dell’acqua di raffreddamento, 
-  se si registrano irregolarità sul circuito elettrico. 

• Lo strumento lavora sotto vuoto, ma non è possibile aprire i componenti prima della 
disattivazione 

• La temperatura interna è indicata su display esterno 

Misure comportamentali 

• Non manomettere i dispositivi di sicurezza a protezione del lavoratore 

• Mantenere in posizione di chiusura carter, protezioni e barriere 

• Prima di aprire lo strumento, a fine lavorazione, attendere il raffreddamento della 
fornace, visualizzando la temperatura sul display 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti in lattice (per non contaminare il campione) 
 

 


