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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
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SCHEDA RAO 132 – Utilizzo di sistema di colonne in vetro per 
analisi gascromatografica 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Viene utilizzato un sistema di colonne ed ampolle di vetro, alimentate con un flusso di 
gas di trasporto, ad ausilio dell’analisi gascromatografica 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Esplosione della vetreria sottoposta a flusso 
di gas 

Aumento repentino della pressione/ 
Proiezione di schegge di vetro sulla 
pelle o negli occhi  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

Misure comportamentali 

• Controllare regolarmente il flusso del gas di trasporto sia mediante il display 
elettronico, che manualmente, mediante buretta riempita di acqua e sapone 

• Mantenere le bombole di gas in posizione verticale ed ancorate 

• Utilizzare sempre i riduttori di pressione per l’erogazione del gas; prima di collegare 
i riduttori di pressione alle valvole delle bombole, assicurarsi che tutti gli elementi 
da raccordare siano esenti da contaminanti vari (olio, grassi, vernici, polveri, ecc.), 
che lo stato dei filetti sia efficiente e che l’eventuale guarnizione del tronco 
d’attacco del riduttore sia in ottimo stato. Il collegamento del riduttore alla bombola 
deve avvenire senza l’ausilio di raccordi intermediari  

• Non tentare mai di riparare le valvole delle bombole o i riduttori di pressione 

• Aprire sempre lentamente le valvole delle bombole 

• Evitare urti violenti con le bombole di gas 
 

 


