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SCHEDA RAO 134 – Utilizzo di soffiatore 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza il soffiatore per la pulizia di vialetti e aree verdi, raggruppando il 
fogliame caduto a terra 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Impigliamento/ Tagli, Abrasioni 

Presenza di carburante combustibile Sviluppo di fiamme/ Ustioni 

Proiezione di materiali 
Contatto con parti del corpo/ Tagli, 
Lesioni 

Produzione di polvere  Inalazione, Contatto oculare 

Rumore (1) Danni all’apparato uditivo 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio (2) 

Patologie correlate 

Presenza di fumi di scarico 
Inalazione fumi/ Irritazione alle vie 
respiratorie 

1) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione a rumore 
da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione Tecnica in Allegato) 

2) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione a 
vibrazioni da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione Tecnica in Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure comportamentali 

• E’ fatto divieto agli utilizzatori di modificare o eseguire sull’attrezzatura operazioni 
diverse da quelle descritte nel manuale d’istruzione d’uso e manutenzion 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione) 
segnalandone eventuali mancanze o difetti 

• Adoperare l’utensile solo per l’uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 

• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o situazioni lavorative 
che possono interferire con la sicurezza  

• La scorta di carburante (miscela) deve essere contenuta in appositi contenitori per 
liquidi infiammabili. 
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SCHEDA RAO 134 – Utilizzo di soffiatore (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Eseguire le operazioni di rifornimento con le dovute accortezze: 

- verificare che il motore sia sempre spento e non caldo 

- assicurarsi che in prossimità del luogo di rifornimento non vi isano fiamme libere 
o altre fonti di innesco 

- non fumare 

- fare rifornimento solo in luoghi ben aerati e su terreno sgombro 

- pulire l’attrezzatura in caso di spargimento di carburante 

- non riempire mai il serbatoio del carburante fino all’imboccatura ma entro il 
livello prescritto 

- serrare bene il tappo del serbatoio del carburante sopo il rifornimento 

- dopo il rifornimento, controllare sempre che non ci siano perdite o fuoriuscite 
dal condotto del carburante, dal gommino dell'impianto di alimentazione o 
intorno al tappo del serbatoio; 

- in caso di perdite o fuoriuscite di carburante, smettere immediatamente di usare 
il prodotto e contattare il centro di assistenza per la riparazione . 

• Evitare il contatto con le parti ad alta temperatura, quali la marmitta, durante le 
operazioni. 

• Durante le fasi operative di utilizzo dell’attrezzatura, non devono essere presenti 
persone nelle immediate vicinanze. 

• Non permettere a bambini o altre persone di entrare nella zona operativa. 

• Se altre persone entrano nella zona operativa, spegnere il motore. 

• Non rivolgere il tubo della soffiante contro sé stessi, contro persone o cose 

• Se più persone devono lavorare nella stessa area, trovare un modo per 
comunicare con il collega che utilizza il soffiatore da adeguata distanza. 

• Evitare di operare contro vento. 

• Durante le fasi di manutenzione di parti e/o componenti dell’attrezzatura attenersi 
strettamente a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione 

Dispositivi di protezione individuale 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Occhiali protettivi o visiera EN 166 

• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del rischio 
rumore) 

• Facciale filtrante antipolvere EN 149 (eventuale) 

 


