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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
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SCHEDA RAO 141 – Utilizzo di cannello con bombola a GPL 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per bruciare l’erba sui vialetti 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Presenza di parti calde, presenza di fiamma libera Ustioni 

Presenza di materiale infiammabile, combustibile, 
comburente e di sorgenti di innesco 

Esplosioni, Incendio, fuoriuscite 
di gas  

Trasporto bombole GPL 
Cadute accidentali/ traumi  
Materiale combustibile/ 
Incendio, esplosione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Non fumare durante le fasi delle lavorazioni 

• Fare attenzione che i passaggi adiacenti la zona operativa siano sgombri da 
ostacoli e lontani da materiali e liquidi infiammabili 

• Non operare in presenza di vapori derivanti da benzine, gasolio e vernici 

• Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il 
cannello 

• Per l’accensione del cannello utilizzare l’apposita fiamma fissa e non fiammiferi, 
accendini o altro. 

• Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 

• Distendere le tubazioni secondo ampie curve lontano dai luoghi di transito, 
protette da calpestamenti, fonti di calore e superfici taglienti 

• Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas 

• Non indossare indumenti sintetici, che potrebbero dare luogo a cariche 
elettrostatiche, né abiti sporchi di olio o di grasso in ambienti ricchi di ossigeno 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti anticalore EN 407 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

 


