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SCHEDA RAO 142 – Utilizzo di elettroencefalografo 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per l’esecuzione di elettroencefalogramma sui pazienti 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• I materiali elettrici sono rispondenti alle norme CEI. 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Conoscere la collocazione dell’interruttore generale di sgancio della corrente 
elettrica nel locale. 

• L'apertura dell'apparecchio e l'accesso alle sue parti interne devono essere 
effettuati solamente da personale qualificato per la manutenzione ed 
appositamente autorizzato 

• L'apparecchio deve essere connesso soltanto a prese di rete dotate del 
contatto di terra di protezione. 

• La connessione dell'apparecchio con periferiche o altre apparecchiature 
alimentate tramite la rete deve essere effettuata in accordo alle norme EN 
60601-1-1 (Norme sui sistemi elettromedicali). 

• L'apparecchio non deve essere utilizzato in ambienti nei quali siano 
presenti vapori o gas infiammabili ed esista quindi il rischio d’innesco 
d’esplosioni. 

• L'apparecchio e le sue parti non sono protetti contro l'ingresso di liquidi. 
Evitare di sottoporre l'apparecchio al rischio di stillicidio, spruzzi od 
immersione. 

• Il Personal Computer utilizzato deve essere a marchio CE di Classe I 
alimentato a rete e conforme alla IEC 60950 e alla EN 60601-1-2. 

• Non collegare mai direttamente il PC ad una presa a muro, poiché le 
correnti di dispersione nel PC potrebbero causare un rischio per il paziente 
e per l’operatore. 

• Il PC, con relativi dispositivi, dovrà essere posizionato al di fuori dell’area 
paziente (almeno 1,5 metri dal lettino, poltrona, ecc.). Nell’area paziente 
potranno essere posizionati solo la testina paziente, il fotostimolatore con 
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gli elettrodi relativi. 

SCHEDA RAO 142 – Utilizzo di elettroencefalografo (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Spegnere il sistema prima di procedere alla pulizia. Evitare la penetrazione 
di liquidi o agenti sterilizzanti nel sistema. Non usare prodotti abrasivi. 

• Prima di procedere alla pulizia di qualsiasi parte dello strumento 
disconntettere sempre l'apparato dalla presa di rete ambientale. 

 


