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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
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SCHEDA RAO 147 – Utilizzo di bromografo 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza il bromografo per per la fotoincisione di circuiti stampati. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Radiazioni ottiche artificiali (UV) (1) Danni oculari 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

(1) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione a 
radiazioni UV da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione Tecnica in Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

• L’attrezzatura, se correttamente utilizzata, è adeguatamente schermata verso le 
radiazioni UV. 

Misure comportamentali 

• Utilizzare sempre l’apparecchiatura in maniera tale che il lavoratore non sia 
esposto alle radiazioni, anche in maniera accidentale 

• Assicurarsi di tenere chiuso lo strumento affinchè non vi sia la possibilità di 
diffuzione delle radiazioni. 

• Evitare di accendere la lampade se il bromografo è aperto 

• Lasciare pulito e in ordine il piano di lavoro della macchina 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

Dispositivi di protezione individuale 

Occhiali di protezione EN170 
 

 


