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SCHEDA RAO 150 – Utilizzo di verniciatore ad aria compressa 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza l’apparecchiatura per operazioni di verniciatura. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Presenza di materiale infiammabile Incendio, esplosione 

Agenti chimici 
Inalazione, contatto/ intossicazioni, 
irritazioni 

Investimento getto aria compressa Contatto con agenti chimici 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• La macchina è marcata CE 

• Gli operatori che utilizzano la macchina sono formati ed informati su tutti gli 
aspetti delle operazioni consentite con questa macchina 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Il posto di lavoro in cui si utilizza il verniciatore deve disporre di una ottima 
ventilazione naturale o artificiale 

• Utilizzare, se necessario, apparecchi ad alimentazione artificiale d'aria fresca 

• Prima dell'impiego delle vernici, consultare l'etichettatura e le istruzioni per l'uso 
al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune 

• Non indirizzare il getto d’aria verso se stessi o verso altre persone  

• E’ vietato mangiare, bere e fumare 

• Evitare le fonti di innesco, quali fuoco aperto, scintille, superfici calde,radiazioni 
caloriche e simili, che si possono creare fumando, saldando, utilizzando stufe 
elettriche e apparecchi di raffreddamento 

• Il posto di lavoro e l'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti 

• Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve 
comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Occhiali di protezione EN 166 

• Maschera facciale filtrante con filtri a carbone EN 149 

• Guanti per rischio meccanico EN 388 
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• Scarpe di sicurezza EN 20345 

 


