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SCHEDA RAO 152– Utilizzo della sabbiatrice 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza l’apparecchiatura per operazioni di lucidatura dei pezzi che andranno 
sottoposti, in seguito, a verniciatura. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Proiezione di sabbia con getti ad alta 
pressione 

Abrasioni, ferite, infezioni 

Polveri Inalazione di polveri/irritazioni 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• La macchina è marcata CE 

• Gli operatori che utilizzano la macchina sono formati ed informati su tutti gli 
aspetti delle operazioni consentite con questa macchina 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità e la funzionalità di tutti i 
dispositivi di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o difetti 

• In caso di guasti  far eseguire le riparazioni o le modifiche solo da personale 
specializzato 

• Non dirigere il getto di sabbia verso sé stessi o verso altre persone 

• Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni 

• Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione 

• Ricorrere a metodi di lavoro che limitino al minimo l'emissione di polveri 
provvedendo, a seconda dei casi, all'inumidimento del materiale, all'aspirazione 
localizzata, alla frequente pulizia delle zone di lavoro, al trattamento e rimozione 
dei detriti. 

• Indossare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale 

Dispositivi di protezione individuale 

• Occhiali di protezione EN 166 

• Maschera facciale filtrante FFP2 EN 149 

• Guanti per rischio meccanico EN 388 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Tuta di protezione 

 


