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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
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SCHEDA RAO 153– Attività di ricerca nel laboratorio 
depolverizzato 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto accede al laboratorio depolverizzato per realizzare molti dei processi di base 
della tecnologia elettronica planare: metallizzazioni, deposizioni di ossidi, patterning dei 
film sottili con attacchi chimici in bagni acidi e/o in plasma reattivo. 
L’area depolverizzata è ampia circa 70 mq ed è dotata di circolazione di aria filtrata. 
L’area è suddivisa in: laboratorio chimico, camera scura, camera gialla, zona per 
processi in vuoto. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manipolazione di agenti chimici (1) 
Esposizione agli agenti per contatto o 
inalazione 

Radiazioni non ionizzanti (UV, CEM) Esposizione oculare 

Utilizzo di liquidi criogenici 
Ustioni da freddo, Asfissia, 
sottoossigenazione 

Presenza di superfici calde Ustioni, scottature 

(1) È stata effettuata la valutazione specifica del rischio chimico da parte del 
Laboratorio Chimico per la Sicurezza (cfr. Relazione Tecnica in Allegato) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’accesso al laboratorio è consentito solo al personale autorizzato 

• Gli operatori che accedono al laboratorio sono formati ed informati su tutti gli 
aspetti delle operazioni consentite all’interno dell’area (cfr schede RAO 010,  
RAO 028, RAO 035, RAO 145, RAO 146). 

Misure comportamentali 

• Indossare sempre le soprascarpe prima di accedere al laboratorio 

• Controllare accuratamente l’esistenza, l’integrità e la funzionalità di tutti i 
dispositivi di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o difetti 

• Indossare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti termoisolanti EN 511 

• Guanti anticalore EN 407 

• Occhiali di protezione paraschizzi EN 166 

• Guanti per rischio chimico EN 374 

• Soprascarpe di sicurezza 

 


