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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 160 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 160 – Utilizzo di compressore dell’aria 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attrezzatura viene utilizzata per la produzione di aria compressa a circa 11 bar, per 
l’attivazione di ulteriori attrezzature pneumatiche o impianti 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Investimento getto aria compressa 
Danni agli occhi  
Contatto/inalazione di polveri/agenti 
chimici 

Meccanico  Parti rotanti (cinghie pulegge) 

Elettrico Elettrocuzione  

Rumore  Danni all’udito 

Esplosione  Recipienti/pneumatici compressi 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura o strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli 
aspetti delle operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• Saranno effettuate per i serbatoi in pressione, superiori a 50 litri e fino a 12 bar, e 
per gli accessori (manometro, valvola di sicurezza) le verifiche periodiche (di 
funzionamento ogni 4 o 3 anni e di integrità ogni 10 anni) (Gruppo 2, Categoria II-III 
del DM 329/2004) da parte di un ente abilitato (Asl, ecc.) 

• Porre l’attrezzatura lontano dall’area di lavoro (in un locale separato, asciutto e non 
umido) facendo diminuire il rumore del compressore durante la ricarica del 
serbatoio (accensione a intervalli, non continuo, a secondo dell’utilizzo) 

• Non utilizzarlo senza le protezioni e la griglia montata, alla puleggia e cinghia 
(partenza improvvisa e danni alle mani) 

• Non trasportare il compressore mentre è collegato alla fonte elettrica o quando il 
serbatoio è sotto pressione. Assicurarsi che l’interruttore sia nella posizione OFF 
prima di collegare il compressore alla fonte elettrica. 

• Tenere l’area di lavoro ben ventilata. Non usare il compressore in presenza di 
liquidi infiammabili o gas. Il compressore può produrre scintille durante il 
funzionamento. Non usare il compressore in situazioni dove si possono trovare 
vernici, benzine, sostanze chimiche, adesivi e ogni altro materiale combustibile o 
esplosivo.  

• Tenere il cavo di alimentazione lontano dal calore, dall’olio e da superfici taglienti. 
Non calpestare il cavo elettrico o schiacciarlo con pesi inadeguati.  



 

 
 

Pag. 2 di 2 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 160 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 160 – Utilizzo di compressore dell’aria 

 

 

SCHEDA RAO 160 – Utilizzo di compressore dell’aria (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali 

• Prima di utilizzare nuovamente il compressore, se una protezione o altre parti sono 
danneggiate devono essere controllate attentamente per determinare se possono 
funzionare come previsto in sicurezza. Controllare allineamento di parti in 
movimento, tubi, manometri, riduttori di pressione, connessioni pneumatiche e ogni 
altra parte che può avere importanza nel funzionamento normale.  

• Quando il compressore è usato esternamente utilizzare solamente prolunghe 
elettriche destinate all’uso esterno, dimensionate e marcate. 

• Tenere la griglia di ventilazione del motore pulita. Pulire regolarmente questa griglia 
se l’ambiente di lavoro è molto sporco. 

Misure comportamentali 

• Effettuare le operazioni di pulizia con aria compressa sui pezzi da lavorare o trattare 
usando gli occhiali di protezione 

• Utilizzare eventualmente un aspirapolvere per rimuovere prima le polveri dai locali e dai 
pezzi da trattare 

• Non indirizzare il getto d’aria verso il volto (danni alla vista) o se stessi, verso altre persone 
o per la pulizia di indumenti o parti del corpo 

• Verificare, prima del gonfiaggio, la pressione di esercizio massima delle strumentazioni o 
accessori (pneumatici, serbatoi, ecc.) 

• Quando il compressore non è in uso, scollegare il compressore dalla corrente e aprire il 
rubinetto di linea per scaricare l’aria compressa dal serbatoio.  

• Per evitare bruciature, non toccare i tubi, il motore e tutte le altre parti calde 

• Evitare assolutamente di svitare qualsiasi connessione con il serbatoio in pressione senza 
prima accertarsi che il serbatoio sia scarico.  

• È vietato effettuare fori, saldature o deformare volutamente il serbatoio dell’aria compressa.  

• Se si usa il compressore per verniciare: 

• Non operare in ambienti chiusi o in prossimità di fiamme libere  

• Assicurarsi che l’ambiente dove operate abbia un adeguato ricambio d’aria  

• Proteggere il naso e la bocca con un’apposita mascherina.  

• Non inserire oggetti o mani all’interno delle griglie di protezione per evitare danni fisici. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Occhiali di protezione EN 166 

• Maschera FF EN 149 

 


