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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 166 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 166 – Utilizzo di bombole per gas tecnologici 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Le bombole sono usate per molte attività in cui è necessario un gas tecnologico, 
anche infiammabile  

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Chimico  
Intossicazioni 
Asfissia  

Presenza di materiale infiammabile, 
combustibile, comburente e di sorgenti di 
innesco 

Esplosioni, Incendio, fuoriuscite 
di gas  

Trasporto bombole  Cadute accidentali/ traumi  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti 
delle operazioni consentite. 

• In caso di gas pericolosi tossici o infiammabili, dotare i locali di sensori del gas 
 

Misure comportamentali 

• Apporre sempre il cappellotto protettivo di tipo chiuso durante il trasporto e di 
tipo aperto durante l’erogazione del gas 

• Tenere sempre ancorate a parete le bombole 

• Conoscere la natura del gas, se più leggero o più pesante dell’aria e 
prevenire eventuali accumuli in caso di fuoriuscita 

• Non fumare durante le fasi delle lavorazioni 

• Controllare, nel caso di interventi al chiuso, che non ci siano dispersioni di 
gas 

• Durante l'uso nei locali chiusi dovrà essere assicurata una buona ventilazione 
generale  

• Verificare l’integrità dei tubi e le connessioni tra bombole e strumenti 

• Tenere le tubazioni secondo ampie curve lontano dai luoghi di transito, 
protette da calpestamenti, fonti di calore e superfici taglienti 

 

Dispositivi di protezione individuale 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Guanti EN 388 (rischio meccanico) e EN 374 (rischio chimico) 

 


