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SCHEDA RAO 167 — Ricarica delle batterie dei carrelli

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Ricarica periodica della batteria

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO
Elettrico _EIettro_cu2|one
incendio
Emissione di Idrogeno Esplosioni, Incendio, fuoriuscite di
gas
Liquido Corrosivo Ustioni

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Misure tecnico organizzative

e Prima della messa in carica consultare il libretto di uso e manutenzione del
carrello

e L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle
operazioni consentite ed é riservata solo al personale addetto che ha effettuato
specifico corso di formazione e addestramento secondo I’Accordo Stato Regioni
del 22/02/2012

e Laricarica deve avvenire in locali idonei o aree esterne ed effettuata da
personale formato

Misure comportamentali

e Prima della messa in carica:
- Controllare I'isolamento di tutte le connessioni e/o delle parti in tensione
- Controllare l'integrita e lo stato dei collegamenti
- Assicurare che ciascun punto di ricarica disponga di una distanza di
sicurezza pari almeno a 2 m dai piu vicini materiali combustibili o
inflammabili in lavorazione o in un deposito
- Togliere il carter copri batterie e, a secondo la tipologia di batterie, anche
i tappi
- Collegare il carica batterie alla presa di ricarica della batteria stessa e
quindi accendere il caricabatteria
- E’ obbligatorio scollegare il cavo di alimentazione in prossimita della
batteria solo in assenza di corrente, bisogna quindi disativare il
collegamento a monte (alimentazione caricabatteria) e solo
successivamente scollegare la batteria
e Durante la ricarica di un mezzo accertarsi che questo abbia :
Il freno di stazionamento innestato
Il selettore posizionato a folle
Il contatto elettrico disattivato
Controllare che la temperatura della batteria si mantenga entro i limiti di
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sicurezza ovvero che non sia innescata 'ebollizione dell’elettrolita

SCHEDA RAO 167 — Ricarica delle batterie dei carrelli
(continua)

Misure comportamentali generali

e FE’ fatto divieto assoluto di fumare, di introdurre fiamme libere o attrezzature che
possono provocare scintille

e Non aprire la batteria vicino a fonti di calore

e Nei pressi delle batterie evitare di indossare braccialetti, anelli o di portare
strumenti metallici che possono creare cortocircuiti

e Non appoggiare oggetti o parti di apparecchiature sul carter di copertura delle
batterie

e Non lasciare in carica le batterie oltre il tempo strettamente necessario alla loro
completa carica

e |l liquido delle batterie & corrosivo, in caso di intervento sulle stesse per il
rabbocco dell’acqua distillata indossare i guanti, il grembiule e gli occhiali
prescritti

e Chiudere saldamente i tappi onde evitare la fuoriuscita della soluzione

e In caso di contatto accidentale risciacquare in modo abbondante gli occhi con
acqua fredda per circa 5 minuti e poi recarsi in ospedale

e In caso di fuoriuscita accidentale provvedere ad una pronta neutralizzazione
della soluzione mediante apposito materiale assorbente
Dispositivi di protezione individuale
Scarpe di sicurezza EN 20345
Occhiali paraschizzi a tenuta EN 166
Grembiule PVC
Guanti EN 374
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