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SAPIENZA

UNIVERSITA DI ROMA

SCHEDA RAOQO 174 - Utilizzo stampanti 3D

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Creazione do piccoli oggetti con ausilio di stampanti tridimensionali con apporto di
materiale termoplastico

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO

Contatto cutaneo, Inalazione, Contatto

Caricamento sostanza :
con parti calde

Contatto accidentale con parti in

Rischio elettrico tensione/ Elettrocuzione

Rischio chimico Contatto

Formazione di vapori di materiali

o ) Inalazione
termoplastici (anche metalli)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Misure comportamentali

e Aerare frequentemente i locali ove sono installate le stampanti 3D

¢ In caso di materiali classificati pericolosi tenere sotto cappa di estrazione

e Utilizzare guanti e maschere

e Mantenere il libretto delle istruzioni tecniche nelle vicinanze delle macchine

e Non introdurre sostanze termoplastiche non previste da libretto d’'uso del
costruttore

e Seguire scrupolosamente le istruzioni per caricamento della sostanza depositante
presenti sul libretto d’'uso e manutenzione degli apparecchi

e Per qualsiasi operazione manuale, utilizzare i guanti monouso in dotazione per rischio

chimico;

Rimuovere la sporcizia a macchina spenta e ferma;

Non gettare i residui di lavorazione tra i rifiuti ordinari

Evitare di toccare gli occhi con le mani sporche di sostanza di apporto

Eliminare scrupolosamente e con cautela materiale depositato per non sollevare inutilmente

polvere.

e Assicurarsi dell'isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 'apparecchiatura in
caso di cavi danneggiati: segnalare I'eventuale cattivo stato dei collegamenti elettrici e delle
apparecchiature al personale preposto alla manutenzione

e Non collegare troppe prese multiple o ciabatte ad un’unica presa elettrica.

Dispositivi di protezione individuale

e Guanti protettivi in nitrile EN 374
Maschere EN 149
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