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SCHEDA RAO 176 – Macchina Taglio laser 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attrezzatura viene utilizzata per il taglio laser di elementi metallici e non  

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Impigliamento, Schiacciamento/ Tagli, 
Abrasioni 

Radiazioni coerenti Laser (classe IV) Danni oculari, ustioni alla cute 

Presenza di organi meccanici in movimento 
Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni 

Rottura di pezzi in lavorazione 
Proiezione o caduta del pezzo/ 
Traumi, Lesioni, Perforazioni 

Rumore (1) Danni all’apparato uditivo 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• La sorgente di radiazione laser di classe 4 ed è totalmente schermata. 

• Il pannello trasparente è schermato alla radiazione laser 

Misure comportamentali 

• Non rimuovere e/o by-passare gli switches. 

• La stanza in cui è presente il laser deve essere ad accesso controllato limitato agli 
autorizzati 

• Devono essere previste delle procedure per impedire l’accesso al personale 
quando è in funzione l’apparato. 

• Sono state predisposte delle procedure per l’accesso in sicurezza alle aree a 
rischio (ad es. evitare oggetti riflettenti introdotti dal personale) 

• L’accesso alla macchina laser deve essere consentito solo a persone autorizzate 

• Tagliare o incidere solo materiali consentiti dal costruttore (libretto d’uso) 

• L’accesso quando il laser è in funzione deve essere limitato a persone che 
indossino DPI per la protezione per gli occhi EN 207 

• Assicurarsi la funzionalità dell’apparato refrigerante (chiller) 

• Tenere aerato il laboratorio 
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SCHEDA RAO 176 – Macchina Taglio laser (continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione, pulsanti 
di emergenza, microinterruttori) segnalandone eventuali mancanze o difetti 

• Non manomettere i dispositivi di sicurezza a protezione del lavoratore 

• Mantenere in posizione di chiusura carter, protezioni e barriere 

• Prestare attenzione al posizionamento corretto del materiale da tagliare 

• Effettuare i controlli periodici che il dispositivo di taglio sia integro e correttamente 
installato 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi meccanici EN 388 

• Occhiali di sicurezza laser EN 207 

• Guanti antitermici EN 407 

• Semimaschere EN 140 con filtro (EN 14387), o FF EN 149 

 


