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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 177 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 177 – Utilizzo di forno a UV 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza il forno a UV per condurre reazioni chimiche/essicazione di materiali 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Riscaldamento di materiali e componenti Scottature 

Emissione di sostanze volatili 
Inalazione/ Irritazioni alle vie 
respiratorie, effetti sistemici 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/  
Elettrocuzione 

Radiazioni ottiche artificiali (UV) Danni oculari 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure comportamentali 

• Non utilizzare i forni sia per reazioni chimiche che per scaldare cibi o bevande 

• Non utilizzare mai forni con lo sportello aperto 

• Non utilizzare contenitori chiusi ermeticamente  

• Per il riscaldamento di materiali che possono sviluppare vapori nocivi, tossici o 
infiammabili, utilizzare esclusivamente forni a UV speciali per laboratori, che sono 
dotati di ventilazione e di sistema di interblocco in caso di superamento del limite 
inferiore di infiammabilità o di malfunzionamento della ventilazione. 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

Dispositivi di protezione individuale 

Occhiali di protezione EN 170 
Guanti antitermici EN 407 
 

 


