
 

 
 

Pag. 1 di 2 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 179 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 179 – Incubatrice / camera climatica 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attrezzatura viene utilizzata per la preparazione e lo sviluppo di colture biologiche e 
test a varie temperature 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Contatto con parti calde Ustioni alle mani 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Le attrezzature sono usate da personale formato ed informato su tutti gli aspetti 
delle operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• L’uso dell’attrezzatura deve essere effettuato dal solo personale addetto. 

• Verifica periodica dell’efficienza del collegamento di terra della macchina. 

• Misure comportamentali 

• Non toccare le superfici calde (nell’apparecchio è presente una resistenza). 
Anche dopo lo spegnimento attendere almeno 10 minuti nel caso si debba 
accedere alle parti calde, per pulizia o manutenzione.  

• Non porre l’apparecchio in prossimità di fonti di calore.  

• Tenere lontano dalla portata dei bambini.  

• Non lasciare l’apparecchio incustodito per lunghi periodi, quando collegato alla 
rete elettrica.  

• Per evitare scosse elettriche, non immergere l’apparecchio in acqua od altri 
liquidi.  

• Staccare la spina dalla presa di corrente quando non si utilizza l’apparecchio e/o 
prima di procedere all’apertura (sollevamento del coperchio) e alla pulizia.  

• Non usare l’apparecchio con cavi o spine danneggiati, oppure se caduto o in 
qualche modo danneggiato.  

• Non utilizzare l’apparecchio all’aperto e non trasportarlo quando è in funzione.  

• Cominciare sempre l’impiego verificando lo stato dei cavi esterni e 
successivamente inserire la spina nella presa di corrente.  

• Durante l’utilizzo posizionare l’apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e 
ben aerato.  

• Non ricoprire le parti interne ed esterne per evitare il surriscaldamento o di 
danneggiare gravemente il funzionamento del prodotto.  

• Il cavo di alimentazione deve essere protetto in modo che non possa essere 



 

 
 

Pag. 2 di 2 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 179 Rev.022 del 30 Settembre 2023 
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danneggiato e posto in modo che la spina sia facilmente accessibile per 
scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.  

• Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete.  

 

SCHEDA RAO 179 – Incubatrice / camera climatica(continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione, 
pulsanti di emergenza, microinterruttori) segnalandone eventuali mancanze o 
difetti. 

• Non manomettere i dispositivi di sicurezza a protezione del lavoratore. 

• Mantenere in posizione di chiusura carter, protezioni e barriere. 

• Rimuovere i residui di lavorazione solo a macchina ferma. 

• Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina. 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato 
dei collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

• Per estrarre i contenitori è indispensabile indossare guanti protettivi. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti termoisolanti EN 407  

• Guanti protettivi impermeabili monouso EN 374 

 


