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SCHEDA RAO 184 – Utilizzo di Gruppo Elettrogeno portatile 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’addetto utilizza il gruppo elettrogeno per produrre energia elettrica a 220/380 volts, 
50 Hz,  in caso di attività di ricerca o di rilevamenti fuori sede 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Impigliamento/ Tagli, Abrasioni 

Presenza di organi meccanici in movimento 

Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni 
Contatto di ventole e pulegge/ 
Contraccolpi 

Incendio/esplosione 
Presenza di carburante/infiammabili  

Sviluppo di fiamme/esplosioni/ Ustioni 

Chimico  
Presenza di olio lubrificante/acido batterie 

Inalazione vapori/contatto 
carburante/contatto acido solforico 

Rumore (1) Danni all’apparato uditivo 

Presenza di fumi di scarico 
Inalazione fumi (monossido di 
carbonio)/ Irritazione alle vie 
respiratorie 

Elettrico  Elettrocuzione/arco elettrico 

1) È stata effettuata la valutazione specifica dei rischi correlati all’esposizione a 
rumore da parte del tecnico incaricato (cfr. Relazione Tecnica in Allegato 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite; 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura; 

•  I lavoratori che effettuano un intervento sul motore del gruppo elettrogeno 
devono aver letto le specifiche informazioni riguardanti le operazioni di 
manutenzione ed abbiano chiaramente capito le operazioni da eseguire; 

• Assicurarsi che le istruzioni autoadesive applicate sul motore siano sempre ben 
visibili. Sostituire gli autoadesivi danneggiati o illeggibili; 

• Posizionare il gruppo elettrogeno in luogo ben protetto onde evitare eventuali 
lesioni a persone, bambini o animali; 

• Il motore deve essere installato all’aperto, distante dall’area di attività. 

• I gas di scarico sono tossici e pericolosi da inalare. Se il motore deve essere 
posizionato in un ambiente chiuso, deve essere installato in un vano ben 
ventilato. Prevedere pertanto un idoneo sistema di evacuazione dei gas; 



 

 
 

Pag. 2 di 4 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 184 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

 

SCHEDA RAO 184 – Utilizzo di gruppo Elettrogeno 
portatile(continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizative (continua) 

• Evitare di porre il motore/gruppo contro vento; 

• Il motore/gruppo non può funzionare in ambienti nei quali siano presenti materiali 
infiammabili, atmosfere esplosive, polveri facilmente combustibili, a meno che non 
siano state prese precauzioni specifiche adeguate, chiaramente indicate e 
certificate per il motore; 

Misure comportamentali 

• E’ fatto divieto agli utilizzatori di modificare o eseguire sull’attrezzatura operazioni 
diverse da quelle descritte nel manuale d’istruzione d’uso e manutenzione; 

• Posizionare il gruppo a terra in modo stabile e sopraelevato, in caso di sversamenti 
di liquidi o pavimento bagnato; 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione) 
segnalandone eventuali mancanze o difetti; 

• Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale per i lavori che potrebbero 
causare schegge, scintille, rigetti d'acido o di altri prodotti chimici; 

• Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria, piccola riparazione, sostituzione 
di componenti sempre a motore spento e con organi rotanti fermi; 

• Controllare lo stato di tensione delle cinghie, se ci sono, solo a motore fermo; 

• Prima di eseguire interventi sul motore, assicurarsi di avere posizionato su OFF 
l'interruttore principale d'alimentazione elettrica; 

• Non lasciare il gruppo incustodito a motore acceso; 

• Una volta spento il motore, tenere le mani lontano fino al suo completo 
raffreddamento e arresto. Prestare attenzione alle superfici calde (collettore di 
scarico, turbocompressore, tubi di sovralimentazione) ed ai liquidi caldi nelle 
condotte del motore, sia in moto, sia dopo l'arresto; 

• Sollevare e movimentare il gruppo in caso di trasporto con un mezzo meccanico o 
con più operatori; 

• Utilizzare i golfari di sollevamento originali per la movimentazione del 
motore/gruppo; 

• Arrestare sempre il motore quando l'alternatore/generatore non eroga corrente; 

• La scorta di carburante (miscela/gasolio) deve essere contenuta in appositi 
contenitori per liquidi infiammabili; 

• Richiudere accuratamente il tappo del serbatoio dopo ogni rifornimento; 

• Asciugare accuratamente il combustibile eventualmente versato. Allontanare il 
contenitore del combustibile e strac  ci eventualmente imbevuti di carburante od oli; 

• Ricaricare la batteria di accensione in area aerata (sviluppo di idrogeno); 

• Non cortocircuitare i poli (rischio esplosione) della batteria; 

• Eseguire le operazioni di rifornimento con le dovute accortezze: 
o verificare che il motore sia sempre spento e non caldo 
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SCHEDA RAO 184 – Utilizzo di gruppo Elettrogeno 
portatile(continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali(continua) 

o assicurarsi che in prossimità del luogo di rifornimento non vi siano fiamme libere o 
altre fonti di innesco 

o non fumare 
o fare rifornimento solo in luoghi ben aerati e su terreno sgombro  
o Non riempire il serbatoio fino all'orlo ma lasciare un volume libero adeguato per 

l'espansione del combustibile 
o pulire il motore/gruppo in caso di spargimento di carburante 
o serrare bene il tappo del serbatoio del carburante dopo il rifornimento 
o dopo il rifornimento, controllare sempre che non ci siano perdite o fuoriuscite del 

carburante. 
Durante l’attività del gruppo elettrogeno, l'area circostante deve essere considerata zona 
pericolosa; 

• Durante l’attività di erogazione lo schermo di segregazione della parte elettrica di 
potenza del quadro di commutazione, deve essere ben chiuso e serrato; 

• Non permettere a bambini o altre persone di entrare nella zona pericolosa; 

• Se più utensili devono attingere la corrente elettrica, verificare le modalità e la potenza 
assorbita dalle singole attrezzature collegate; 

• Verificare che i valori di tensione, potenza, corrente e frequenza, corrispondano all'uso 
di alimentazione richiesta dall’utilizzatore; 

• Non toccare accidentalmente i fili nudi o collegamenti scollegati; 

• Non maneggiare mai un gruppo elettrogeno con mani o piedi bagnati; 

• Tenere i cavi elettrici e le connessioni in buone condizioni, non usare cavi difettosi, o 
temporaneamente male isolati; 

• Le operazioni sul gruppo elettrogeno devono essere eseguite solo quando è spento; 

• I collegamenti elettrici devono essere effettuati in conformità con le norme e i 
regolamenti in vigore nel paese in cui l'apparecchiatura deve essere utilizzata (spine e 
prese); 

• Non invertire i terminali positivo e negativo delle batterie quando li si collega. Ciò 
potrebbe causare gravi danni alle apparecchiature elettriche; 

• Tenere il gruppo il più vicino possibile all’utilizzatore (max 430 m, considerare anche la 
lunghezza del avvolgicavo, anche se non srotolato); 

• È auspicabile, in assenza di interruttore automatico magnetotermico sul circuito, un 
interruttore differenziale sull’utilizzatore;  

• Seguire lo schema elettrico fornito dal fabbricante, per le modalità di collegamento in 
sicurezza del gruppo all’utilizzatore. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Guanti per rischio meccanico EN 388 

• Guanti per rischio chimico EN 374 

• Occhiali di sicurezza a tenuta EN 166 

• Cuffie o tappi antirumore EN 352 (se previsto dalla valutazione specifica del rischio 
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rumore) 
Facciale filtrante EN 149 (eventuale) 

 


