
 

 
 

Pag. 1 di 1 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 186 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 186 – Utilizzo di lavasciuga portatile 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attrezzatura viene utilizzata per pulire i pavimenti e aspirare polveri o liquidi 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Impigliamento/ Tagli, Abrasioni 

Contatto con parti calde Ustioni alle mani 

Rumore Danni all’apparato uditivo 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Rischio chimico Detersivi/detergenti nebulizzati 

Investimento getto aria aspirata 
Polveri/aerosol 

Danni alla vista 
Contatto con aerosol 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Effettuare le operazioni di pulizia usando gli otoprotettori e la maschera facciale  

• Caricare la macchina del liquido detergente e acqua a macchina spenta 

• Serrare il tappo del serbatoio dei liquidi 

• Fare attenzione al cavo volante, tranciamento o inciampi 

• Fare attenzione al cavo su pavimenti bagnati, elettrocuzione 

• Segregare e segnalare l’area bagnata al passaggio delle persone 

Dispositivi di protezione individuale 

• Otoprotettori EN 458 

• Facciale filtrante EN 149 (eventuale) 

• Scarpe di sicurezza e antiscivolo EN 20345 

• Guanti impermeabili per rischio chimico EN 374 

• Guanti per rischi meccanici EN 388 

 


