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SCHEDA RAO 187 – Utilizzo di ponte sollevatore fisso 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Il Ponte sollevatore (pneumatico o idraulico) è utilizzato per effettuare lavorazioni o 
riparazioni su automezzi (es.: manutenzione o costruzione prototipi) 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Meccanico: operazioni sotto il ponte 
sollevato 

Urti alla testa / schiacciamento/ traumi 

Non corretto bloccaggio dell’attrezzatura 
Caduta del carico (automezzo)/ 
schiacciamento/ traumi 

Stazionamento in area pericolosa/Caduta 
oggetti o materiali dall’alto 

Traumi, Ferite 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Discesa rapida del ponte/ 
schiacciamenti/ Tagli, Abrasioni 

Presenza di organi meccanici in movimento 
Contatto accidentale/ Traumi, Ferite, 
Lacerazioni 

Elettrico  Elettrocuzione  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite  

• Libretto d’uso in italiano 

• Certificato di conformità (Direttiva Macchine) 

• Registro di controllo di manutenzione dell’attrezzatura 

Misure comportamentali 

• È obbligatorio leggere il Manuale di Uso e Manutenzione, in cui sono riportate anche 
le indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

• E’ fatto divieto agli utilizzatori di modificare o eseguire sull’attrezzatura operazioni 
diverse da quelle descritte nel manuale d’istruzione d’uso e manutenzione 

• Indossare i DPI previsti 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza segnalandone eventuali mancanze o 
difetti 

• Adoperare l’attrezzatura solo per l’uso a cui è destinato e nel modo più appropriato, 
come riportato sul libretto 

• Accertarsi che il peso del veicolo da sollevare e la ripartizione del carico sui punti di 
sollevamento siano conformi a quanto riportato sul libretto d’istruzioni del ponte 

• Accertarsi che i punti di sollevamento dei veicoli siano quelli previsti dal costruttore 
del veicolo 

• Appena iniziata la salita verificare i punti di sostegno del veicolo 

• Controllare che l’area di sollevamento sia libera da ostacoli e persone 
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SCHEDA RAO 187 – Utilizzo di ponte sollevatore fisso 

• Durante il funzionamento mantenere il controllo del ponte in azione 

 

SCHEDA RAO 187 – Utilizzo di ponte sollevatore fisso(continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua)  

• Vietato sollevare il ponte con persone sulle pedane di carico 

• Non lasciare oggetti o utensili liberi sulle pedane di carico del ponte 

• Non inibire i dispositivi di sicurezza 

• Controllare l’efficienza del blocco meccanico antidiscesa del ponte, sulla 
cremagliera 

• In caso di anomalie sui dispositivi di sicurezza, non utilizzare il ponte 

• Far effettuare la manutenzione da personale formato e qualificato e prestare la 
massima attenzione 

• Verificare che il ponte e il pavimento siano privi di tracce d’olio, grasso o fango 

• Non operare stando sul ponte sollevato 

• Verificare che non ci siano perdite d’olio/aria pneumatica 

• Verificare che non ci siano parti deformate, danneggiate, usurate, perse o 
esposte 

• Non mettere e non consentire di mettere mani e piedi sotto il ponte in movimento 
o prima di essersi accertati che tutte le parti in movimento si siano fermate 

• Effettuare gli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione di componenti 
sempre a ponte bloccato e spento e con organi fermi 

• prima di effettuare uno spostamento in retromarcia dei mezzi dal ponte, guardare 
dietro ed in basso per accertarsi che la zona sia sgombra prima di qualsiasi 
manovra 

• Vietato fumare o accedere con fiamme libere sui mezzi sollevati 

• Durante le operazioni di controllo di batterie dei veicoli è severamente vietato 
fumare ed usare fiamme libere 

• Non controllare le batterie ponendo un oggetto di metallo tra i morsetti 

• Durante le fasi di manutenzione di parti e/o componenti del ponte attenersi 
strettamente a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione 

Dispositivi di protezione individuale 

• Elmetto EN 397 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Guanti per rischi meccanici EN 388 
 

 


