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SCHEDA RAO 189 –Microturbina a metano - generazione 
energie 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’impianto è un bruciatore che utilizza il gas metano miscelato con idrogeno per 
azionare una turbina che produce energia elettrica e termica. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Utilizzo del metano e idrogeno Incendio, Esplosione 

Parti calde Ustioni, Scottature, Incendi 

Elettrico  
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’impianto e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. L’impianto è posizionato all’aperto.  

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

 

Misure comportamentali 

• Tenere sempre chiusi a chiave gli sportelli dell’impianto 

•  In caso di manutenzioni disattivare l’impianto elettrico e chiudere le valvole di 
adduzione metano 

• Attendere il rafreddamento delle parti calde sulla turbina e bruciatore 

• Non utilizzare MAI materiali infiammabili in prossimità della turbina.  

• Non lasciare aperta la cabina senza sorveglianza.  

• Al termine dell’utilizzo della turbina chiudere il rubinetto del gas a monte della 
turbina 

• I tubi per il gas devono essere a norma UNI-CIG, di diametro adeguato, fissati 
saldamente con fascette; periodicamente devono essere sostituiti. 

• Tenere chiuso il quadro elettrico 

• Non introdurre oggetti metallici nel quadro elettrico alle morsettiere 

• In caso di manutenzioni straordinarie contattare la ditta di manutenzione 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi meccanici EN 388 

• Guanti antitermici EN 407 
 

 


