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SCHEDA RAO 195 – Smonta ammortizzatori 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Attività di smontaggio ammortizzatori per autoveicoli 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Meccanico 
Sgancio dell’ammortizzatore dalla 
sede 

Urti 
Sgancio dell’ammortizzatore dalla 
sede 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Prima dell’utilizzo leggere attentamente il libretto di uso e manutenzione  

• L’operazione deve essere effettuata da personale formato e addestrato all’utilizzo 

• Effettuare l’operazione in presenza di un altro operatore 

Misure comportamentali 

• Prima della compressione per lo sgancio: 
- Indossare i DPI 
- Controllare la carica pneumatica sufficiente 
- Controllare l’integrità e lo stato delle protezioni  
- Controllare la protezione frontale che impedisce il funzionamento della 

macchina se non correttamente posizionata 
- Verificare la compatibilità della macchina con l’ammortizzatore da 

sganciare 

•  Durante la compressione per lo sgancio accertarsi che: 
- Non ci sia nessuna persona non autorizzata nell’area delle operazioni 
 

Misure comportamentali generali  

• Non appoggiare oggetti o parti di apparecchiature sulla macchina 

• Non lasciare in compressione l’ammortizzatore e la macchina incustodita 
 

Dispositivi di protezione individuale 

• Occhiali di sicurezza EN 166 

• Guanti per rischio meccanico EN 388  

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

•  

 


