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SCHEDA RAO 197 – Utilizzo di Pistola termica elettrica 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per attività di asciugatura o riscaldamento/bruciatura (50-
650 °C) di parti di materiali lavorati  

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Fumi da bruciatura 
Irritazione oculare, Irritazione delle vie 
respiratorie 

Presenza di parti calde e/o Surriscaldate Ustioni 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Incendio 
Contatto con sostanze infiammabili e/o 
combustibili 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

Misure comportamentali 

• Assicuratevi che l’interruttore ON/OFF si trovi nella posizione 0 (spento) prima di 
inserire la spina nella presa.  

• Verificare l’integrità dei cavi, della pistola 

• Operare in presenza di adeguata ventilazione o attivare l’aspiratore nella zona di 
bruciatura/riscaldamento 

• Non riscaldare materiali infiammabili o recipienti che abbiano contenuto tali prodotti 

• Non riscaldare/bruciare in presenza di vapori derivanti da benzine, gasolio e vernici 

• Non utilizzare solventi clorurati che possono decomporsi per effetto del processo di 
riscaldamento e generare gas fosgene 

• Non toccare le parti calde fino al sicuro raffreddamento 

• Evitare di toccare le parti calde o utilizzare i DPI 

• Provvedere a raschiare e pulire preventivamente i pezzi da riscaldare/bruciare 
qualora risultino verniciati o zincati, piombati o sporchi di olio e di grasso, onde 
evitare la supplementare formazione di fumi dannosi 

•  
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• In caso di guasti far eseguire le riparazioni o modifiche soltanto al personale della 
manutenzione 

• Non toccare l’ugello quando è caldo.  

• Lasciare raffreddare completamente la pistola prima di riporla da parte.  

• Non esporre mai l’apparecchio a pioggia o umidità e conservarlo in un luogo 
asciutto.  

• Non lasciare mai l’apparecchio incustodito e acceso.  

• Non dirigere mai il getto d’aria in direzione di altre persone o di animali.  

• Non utilizzare l’apparecchio per asciugare capelli o vestiti.  

• Coprire i capelli molto lunghi con un’apposita retina 

Il soffiante d’aria calda non deve essere utilizzato come asciugacapelli (phön). Misure 
comportamentali 

• Non utilizzare l’apparecchio vicino a sostanze facilmente infiammabili e esplosive 
oppure a gas.  

• Non ostacolare mai il getto d’aria calda coprendo o otturando l’ugello d’espulsione.  

• Non indossare indumenti larghi o ciondoli.  

• Cercare una posizione di lavoro stabile e sicura.  

• Non utilizzare mai l’apparecchio in ambienti bagnati o luoghi con un’aria 
eccessivamente umida (con nebbie o vapori, ecc.).  

• Accertarsi che nella zona di lavoro non siano presenti sostanze o materiali 
facilmente infiammabili prima di utilizzare la pistola a getto d’aria calda.  

• Non tirare mai la pistola con il cavo d’alimentazione.  

• Non utilizzare sostanze chimiche o solventi insieme alla pistola a getto d’aria calda.  

• Pulire regolarmente l’ugello per evitarne un imbrattamento.  

• Durante la rimozione di vernice possono crearsi dei vapori nocivi alla salute e/o 
velenosi.  

• In caso di lavori in ambienti chiusi provvedere ad una sufficiente ventilazione.  

• Non dirigere mai il getto d’aria calda direttamente su una finestra o altre superfici di 
vetro.  

• Se l’apparecchio non viene usato con attenzione, si può sviluppare un incendio.  

• Attenzione nell’usare gli apparecchi nelle vicinanze di materiali combustibili.  

• Non orientate la pistola per molto tempo nella stessa direzione.  

• Non utilizzate l’apparecchio in presenza di un’atmosfera esplosiva.  

• Controllare che il calore non possa essere condotto verso materiali combustibili che 
sono coperti o nascosti.  

• Dopo l’uso, appoggiate l’apparecchio sul supporto e fatelo raffreddare prima di 
riporlo. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti antitermici EN 407 

• Occhiali di sicurezza EN 166  

• Maschera FF EN 149 

 


