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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 207 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 207 – Utilizzo di Agitatore Magnetotermico 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Lo strumento viene utilizzato per riscaldare e mantenere un campione di laboratorio in 
continuo mescolamento. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Rottura di materiale in vetro Tagli e ferite 

Proiezione di schizzi Contatto con agente trattato 

Elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

Campo magnetico  
Basso ma informare gli utilizzatori 
(decade con il quadrato della distanza) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 
 

Misure comportamentali 

• Prima di avviare l'apparecchio occorre verificare che:  
➢ posizionare l’apparecchio/attrezzatura distante dalle persone 
➢ il contenitore del campione sia integro e sia possibile chiuderlo per evitare 

schizzi;  
➢ in caso sia necessario trattenere con le mani il contenitore o il coperchio 

assicurarsi di poter garantire una buona presa (contenitore e guanti ben asciutti 
e non unti). 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

• Non far versare i liquidi sull’attrezzatura 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi chimici EN 374 
 

 


