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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
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SCHEDA RAO 208 – Utilizzo di rotovapor con pompa da vuoto 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L'evaporatore rotante è un'apparecchiatura utilizzata comunemente per allontanare i 
solventi da una soluzione di un composto d'interesse, tramite evaporazione a bassa 
pressione. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Contenitori non integri o non posizionati 
correttamente;  

Esposizione ad agenti biologici e 
chimici per fuoriuscita intempestiva 

Formazione di aerosol Inalazione di agenti biologici e/o chimici 

Elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione / Elettrocuzione 

Chimico Inalazione vapori 

Formazione accidentale di miscele esplosive. Esplosione (perossidi) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

 
Misure comportamentali 

• Leggere il libretto d’uso e manutenzione e le sostanze compatibili con l’attività 

• Non utilizzare composti infiammabili ed in prossimità di esso 

• Non creare miscele ATEX o con perossidi, rischio esplosione. 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato 
dei collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione, 
microinterruttori) segnalandone eventuali mancanze o difetti. 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato 
dei collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

• Adoperare l’attrezzatura solo per l’uso a cui è destinato e nel modo più 
appropriato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Evaporatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparecchiature_chimiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Solvente
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Evaporazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione
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SCHEDA RAO208 – Utilizzo di rotovapor con pompa da vuoto 
(continua) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure comportamentali (continua) 

• Se nella fase di avviamento o durante l'esercizio si verificassero dei rumori o 
vibrazioni anomale, interrompere il processo operativo e identificare il 
problema.  

• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni lavorative che 
possono interferire con la sicurezza 

• Non adoperare organi differenti da quelli forniti dalla casa costruttrice 

• Assicurarsi che non poggi su superfici bagnate 

• Assicurare una adeguata aerazione intorno alla macchina 
 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischi chimici EN 374 e antitermici EN 407 

 


