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SCHEDA RAO 214 - Utilizzo di attrezzature a UV e IR

VALUTAZIONE DEI RISCHI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA

Spettrometri, interferometri, ecc.

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO

Radiazioni UV e IR Bruciature della pelle, Colpi di calore,

Bruciature della retina o della cornea,
Cataratta

Contatto accidentale con parti in
tensione/ Elettrocuzione
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Misure tecnico organizzative
e Lo strumento é usato da personale formato e informato su tutti gli aspetti delle
operazioni consentite.

e E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura.

e Le operazioni sono eseguite da operatori opportunamente informati sui rischi
potenziali associati all'utilizzo.

Misure comportamentali

Rischi alla vista

Rischio elettrico

e Leggere attentamente il manuale d’'uso

¢ Verificare le operazioni consentite sul manuale

e Non guardare direttamente la sorgente di radiazione

e Non esporre la pelle ai raggi diretti della sorgente

e Non indirizzare la radiazione sulle parti del corpo

e Mantenere I'attrezzatura accesa per il minor tempo necessario

e Non usare su materiali infiammabili o su materiali che abbiano tali prodotti
e Non usare in presenza di vapori derivanti da benzine, gasolio e vernici

e Assicurarsi dellisolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare
I'apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare I'eventuale cattivo stato dei
collegamenti elettrici e dell’'apparecchiatura al personale preposto alla
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi.

Dispositivi di protezione individuale

e Protezione degli occhi — Filtri infrarossi (IR) EN 171
e Protezione degli occhi — Filtri ultravioletti (UV) EN 170
e Indumenti non sintetici
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