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SCHEDA RAO 228 – Utilizzo di magnete statico 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

L’attrezzatura viene utilizzata per generare campi magnetici statici (0 -1 Hz). 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Radiazioni non ionizzanti 
Esposizione a campi magnetici 
(decade con il quadrato della distanza) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione o una procedura scritta in cui sono 
riportate anche le indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza 
dell’apparecchiatura. 

• L’uso dell’attrezzatura deve essere effettuato dal solo personale addetto al 
laboratorio. 

• A macchina spenta non ci sono emissioni di campi magnetici. 

Misure comportamentali 

• Controllare accuratamente prima del funzionamento l’esistenza, l’integrità, la 
funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione, pulsanti 
di emergenza, microinterruttori) segnalandone eventuali mancanze o difetti. 

• Durante il funzionameto non avvicinarsi, ma stare a distanza calcolata sulla 
potenza emessa e segnata a terra in blu o indicata con segnaletica. 

• Non manomettere i dispositivi di sicurezza a protezione del lavoratore. 
• Mantenere in posizione di chiusura carter, protezioni e barriere. 
• Conoscere la collocazione dell’interruttore generale di sgancio della corrente 

elettrica nel locale. 

Misure comportamentali 

• Non effettuare manutenzione o altre operazionio con macchina accesa o 
funzionante. 

• Assicurarsi dell’isolamento dei cavi di collegamento e non utilizzare 
l’apparecchiatura in caso di cavi danneggiati: segnalare l’eventuale cattivo stato dei 
collegamenti elettrici e dell’apparecchiatura al personale preposto alla 
manutenzione, senza eseguire autonomamente interventi manutentivi. 

• Informare visitatori portatori di pace maker della presenza di campi magnetici 
• Verificare periodicamente l’impianto di equipollenza dell’attrezzatura (messa a terra 

 


