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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 229 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 229 –  Gestione area di deposito temporaneo 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Movimentazione dei colli di rifiuti in entrata ed uscita dall’area di deposito temporaneo. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Formazione di vapori corrosivi, ove siano 
stoccati rifiuti contrassegnati HP8 

Esposizione delle vie respiratorie e 
degli occhi a vapori corrosivi 

Formazione di vapori infiammabili, ove siano 
stoccati solventi o altri rifiuti contrassegnati 
HP3 

Incendio e/o esplosioni in presenza di 
innesco 

Formazione di vapori tossici, ove siano 
stoccati rifiuti contrassegnati HP6 

Esposizione per inalazione ad agenti 
tossici 

Dispersione di rifiuti pericolosi per fuoriuscita 
accidentale dai relativi contenitori 

Contatto della pelle con rifiuti pericolosi 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico/organizzative 

 

Gli operatori sono formati e informati su tutti gli aspetti delle operazioni consentite e le 
relative modalità. 
L’accesso al locale è interdetto al personale non autorizzato. 
Nell’area sono presenti adeguati presidi antincendio.  
Utilizzare esclusivamente contenitori per rifiuti pericolosi (omologati UN) provvisti di 
idonee chiusure atte ad impedirne la fuoriuscita. 
In caso si stocchino liquidi volatili i contenitori sono dotate di chiusure atte ad impedire 
la fuoriuscita di vapori.  
I contenitori sono provvisti di mezzi di presa tali da rendere sicure ed agevoli le 
operazioni di movimentazione. 
Sui colli dei rifiuti pericolosi sono indicate le relative caratteristiche di pericolo e 
l’indicazione del luogo di provenienza. 
Sono presenti kit o adeguati materiali di assorbimento in caso di sversamento (terra di 
diatomee, polvere assorbente universale, ecc..). 
I rifiuti liquidi sono posizionati su apposite vasche di contenimento di adeguate 
dimensioni in funzione del volume del rifiuto liquido stoccato.  
L’area di deposito temporaneo è dotata di sufficiente aerazione permanente.  
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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 229 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO229 – Gestione area di deposito temporaneo (continua) 

Misure comportamentali 
Manipolare i colli di rifiuti pericolosi soltanto se provvisti dei necessari dispositivi di 
protezione individuali.  
E’ vietato depositare nel locale bombole di gas tecnici e materiali radioattivi.  
I colli di rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, cioè tenendo separati i 
colli di rifiuti aventi codice differente. 
Le operazioni di movimentazione dei colli di rifiuti pericolosi vanno effettuate in 
assenza di altro personale nelle vicinanze 
E’ vietato usare fiamme libere o altre fonti di innesco. 
 

Dispositivi di protezione individuale per la movimentazione dei rifiuti pericolosi 

• Guanti protettivi monouso per protezione chimica conformi EN 374 – EN 388 – 
EN 420  

• scarpe di sicurezza con puntale in acciaio in grado di resistere all’urto di 200 J 
conformi EN ISO 20345  

• camice da laboratorio contro i rischi chimici conforme UNI EN 340  
• maschera facciale, con filtro avente codice A1B1E1K1, conforme UNI EN 140 (nel 

solo caso siano stoccati rifiuti in grado di liberare vapori tossici) 
• Occhiali di sicurezza a tenuta UNI EN 166. 

Misure comportamentali in caso di sversamento di rifiuti pericolosi 

Allontanare eventuali fonti di innesco ed i materiali che possono contribuire ad un 
incendio 
prima di intervenire indossare i seguenti dispositivi di protezione individuali: 

• maschera facciale con filtro combinato gas/polveri con filtro avente codice 
A1B1E1K1-P2 

• guanti in neoprene 

• occhiali a mascherina in plastica per la protezione da polveri e spruzzi  

• scarpe antinfortunio con puntale in acciaio in grado di resistere all’urto di 200 J 

• tute in Tyvek monouso con cappuccio e relativi calzari monouso. 
 

Se il rifiuto fuoriuscito è solido, raccogliere con pala in plastica quanto fuoriuscito in 
idoneo imballaggio di soccorso (fusto o fustino omologato). 
Se il rifiuto fuoriuscito è liquido, bloccarne la perdita mediante idoneo materiale 
assorbente (terra di diatomee o polvere assorbente universale); il materiale assorbente 
impregnato del rifiuto liquido andrà poi raccolto con pala in plastica in idoneo 
imballaggio di soccorso (fusto o fustino omologato). 
Lavare con acqua le superfici contaminate soltanto se è compatibile col rifiuto 
fuoriuscito; in caso di dubbio, interpellare l’esperto rifiuti. 

 


