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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 235 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 235 – Utilizzo di generatore di azoto  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Attrezzatura utilizzata per la produzione minima di azoto da utilizzare nei laboratori per altri 
impianti o attrezzature 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Manomissione o malfunzionamento delle 
protezioni e dei dispositivi di sicurezza 

Impigliamento/ Tagli, Abrasioni 

Elettrico  Contatto accidentale, elettrocuzione 
Chimico Inalazione di azoto (asfissia) 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure comportamentali 

• E’ fatto divieto agli utilizzatori di modificare o eseguire sull’attrezzatura operazioni 

diverse da quelle descritte nel manuale d’istruzione d’uso e manutenzioni 

• Controllare accuratamente prima dell’avviamento l’esistenza, l’integrità, la funzionalità 
di tutti i dispositivi di sicurezza (involucri e carter di protezione) segnalandone eventuali 
mancanze o difetti 

• Controllare eventuali perdite di fluidi 

• Non rimuovere il carter di protezione  
• Adoperare l’attrezzatura solo per l’uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 

• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni lavorative che possono interferire 
con la sicurezza 

• Effettuare gli interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione di componenti sempre con 
macchina disalimentata. 

• Tenere distaccata dal muro e non coprire la macchina, favorendo il suo raffreddamento 

• Prima di avviare la macchina, gli operatori devono assicurarsi che essa sia appoggiata con cura 
su fondo piano, pulito e privo di ostacoli. L’attrezzatura deve essere posta in posizione 
orizzontale e che non tocchi altri oggetti. 

• Tenere aerato l’ambiente, con frequenti ricambi di aria 

• Evitare la saturazione di azoto nei locali (asfissia), installado se necessario un sensore con 
allarme di soglia 

• Non azionare quando viene trasportato 

• Durante le fasi di manutenzione di parti e/o componenti dell’attrezzatura attenersi strettamente 
a quanto indicato nel libretto d’uso e manutenzione 

• Non utilizzare in assenza di personale. 

Dispositivi di protezione individuale 

• Occhiali di protezione EN 166 
• Guanti per rischio meccanico EN 388 

 


