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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 238 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 238  – Allestimento scene e rappresentazioni  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Allestimento scene e rappresentazioni teatrali  

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Movimentazione dei carichi  Traumi, schiacciamenti, ferite 
Caduta del carico Schiacciamenti, urti 

Presenza di organi meccanici in movimento 
Contatto accidentale/ Traumi, Tagli, 
Ferite, Lacerazioni 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Ustioni Contatto accidentale con parti calde 
Caduta dall’alto Traumi  

Errata posizione ed eccessivo tempo di 
stazionamento 

Traumi all’apparato muscolo 
scheletrico 

Errato posizionamento  Caduta di materiale dall’alto 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Misure comportamentali 

• L’accesso alla graticcia è consentito solo al personale autorizzato e formato in 
merito agli specifici rischi.  

• Chi accede in graticcia deve prestare estrema attenzione ai rischi di inciampo 
presenti.  

• Quando sono svolte attività in graticcia o vi è presenza di personale, il personale 
presente in palco dovrà indossare l’elmetto di protezione.  

• L’accesso al palcoscenico è consentito solamente alle persone autorizzate.  

• Tutti gli operatori devono prestare molta attenzione al rischio di caduta dalla linea 
di proscenio verso la platea.  

• Tutte le lavorazioni ed i passaggi del personale devono avvenire ad idonea 
distanza di sicurezza dalla linea di proscenio verso la platea.  

• Al fine di garantire un’adeguata sicurezza degli operatori che effettuano 
lavorazioni in quota, gli stessi dovranno procedere all’utilizzo dei dispositivi 
anticaduta. 

• Non depositare, neppure temporaneamente, materiale lungo le vie d’esodo o i 
passaggi ordinari degli addetti.  

• È obbligatorio l’utilizzo dei DPI indicati nel presente documento. 

• Durante le fasi di allestimento occorre segnalare a mezzo di appositi cartelli o 
nastro di eventuali ingombri pericolosi per urti o inciampi.  

•  Utilizzo di idonei passacavi in sostituzione di cavi volanti.  

•  Qualora durante le fasi di allestimento vi siano dei carichi sospesi, risulta vietato 
passare sotto e comunque il personale in palco utilizzerà l’elmetto. 

• Durante le fasi di movimentazione degli elementi scenici, occorre non sostare 
sotto ma portarsi ad idonea distanza di sicurezza.  

•  Durante le fasi di allestimento, occorre rispettare senza mai eccedere, le portate 
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per mq del palcoscenico e della graticcia. 

•  Tutti i proiettori e l’illuminazione devono avere apposita catena di sicurezza.  

• Dovrà essere garantito idoneo fissaggio/ancoraggio di tutti gli elementi scenici.  

• Prima di effettuare il sollevamento di carichi con l’utilizzo di paranchi, verificare 

sempre che la portata dei paranchi sia maggiore del peso del carico.  

• Le scene, dopo che sono state posizionate, devono essere bloccate in posizione 
con idonei vincoli atti ad impedirne il movimento accidentale o la caduta.  

• Le messe in tiro degli elementi da sollevare saranno fatte inizialmente con azione 
progressiva, per la verifica della tenuta di tutti gli elementi. 

•  È severamente vietato rimuovere, modificare o bypassare le protezioni dei 
macchinari. 

• La movimentazione dei carichi deve essere svolta in ambienti aventi idonee 
dimensioni e su percorsi privi di ostacoli ed adeguatamente illuminati.  

• Durante la movimentazione di carichi e elementi, occorre avere sempre idonea 
visuale libera. 

• Al termine dell’utilizzo di attrezzature elettriche, le stesse vanno poste fuori 
tensione ed in sicurezza. È vietato l’utilizzo di attrezzature elettriche, prolunghe o 
ciabatte usurate od in cattivo stato.  

• Evitare, per quanto possibile, l’utilizzo di spine multiple o ciabatte.  

• È vietato utilizzo di attrezzature che possano generare inneschi di incendi o che 
possano produrre sostanze combustibili o esplosive (ad esempio polveri di legno) 
nel palcoscenico o nella sala 

• È vietato l’utilizzo e lo stoccaggio di sostanze combustibili liquide o gassose 
all’interno del teatro.  

•  I materiali, gli impianti, le strutture e le attrezzature utilizzate per gli allestimenti, 
dovranno avere idonee certificazioni con riferimento alle vigenti normative. Tali 
certificazioni dovranno essere prodotte dalle compagnie aventi il compito di 
allestire le scene. 

  

Misure tecnico organizzative 

• Attenersi nell'uso e nella manutenzione delle attrezzature a quanto descritto nel 
libretto delle istruzioni. 

•  Assicurarsi dell'integrità e del corretto funzionamento delle attrezzature in tutte le 
loro parti, prima dell’utilizzo delle stesse.  

• • Non utilizzare apparecchi rivelatisi guasti o difettosi, che devono essere riparati 
al più presto. 

•  Durante lo svolgimento di lavori in quota o su scale con l’utilizzo di attrezzi è 
obbligatorio l’utilizzo della cintura portautensili. 

•  Durante l'uso delle scale portatili, almeno una persona dovrà esercitare da terra 
una continua vigilanza della stessa. 

 
In caso di utilizzo delle attrezzature portatile i DPI e le misure comportamentali sono 
presenti nella specifica scheda RAO 
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Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischio meccanico EN 388 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Elmetto EN 397 
 

 


