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SCHEDA RAO 239  – Attività installazione e 
puntamento/posizionamento proiettori   

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Per le attività di allestimento degli spettacoli gli addetti installano e puntano i 
proiettori 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Movimentazione dei carichi  Traumi, schiacciamenti, ferite 
Caduta del carico Schiacciamenti, urti 

Presenza di organi meccanici in movimento 
Contatto accidentale/ Traumi, Tagli, 
Ferite, Lacerazioni 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Ustioni Contatto accidentale con parti calde 
Caduta dall’alto Traumi  

Errata posizione ed eccessivo tempo di 
stazionamento 

Traumi all’apparato muscolo 
scheletrico 

Errato posizionamento  Caduta di materiale dall’alto 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• L’attività va svolta con la collaborazione di almeno un altro operatore a terra; 

• Utilizzate sempre quando possibile il ponteggio a torre mobile per i lavori in quota 
in siurezza; 

• I proiettori devono essere installati esclusivamente nelle apposite staffe di 
supporto o altri punti idonei; 

• Prima di procedere all’installazione, l’addetto dovrà effettuare un verifica visiva 
sull’integrità delle staffe e delle zone di fissaggio staffe / muratura; 

• Il posizionamento/installazione dei proiettori sulle americane va fatto 
esclusivamente a terra, successivamente le americane con i proiettori fissati 
possono essere issate in alto con i tiri verticali; 

• Tutte le operazioni di puntamento e movimentazione dei proiettori dovranno 
essere effettuate: 

• con le idonee procedure legate all’effettuazione di una corretta 
movimentazione manuale dei carichi (indicazioni oggetto di corso di 
formazione già svolto);  

• con l’utilizzo dei seguenti DPI: dispositivi anticaduta (imbracatura, cordino e 
ancoraggio); calzature di sicurezza; guanti contro le aggressioni meccaniche. 

• Prima di effettuare le operazioni di installazione, l’addetto verificherà che non vi 
sia presenza di personale al di sotto delle aree di lavoro; 

• Il fissaggio del proiettore dovrà essere fatto per mezzo di un vincolo principale e di 
uno di sicurezza (solitamente catena o equivalente); 

•  L’operatore deve essere dotato di idonea imbracatura, e di cordino fisso da 
agganciare sull’attacco sternale, o dorsale, dell’imbracatura e l’altro estremo a un 
punto sicuro in graticcia, posto a un livello superiore rispetto a quello dove verrà 
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eseguita l’operazione, cioè sulla verticale dei proiettori da regolare o da puntare; 

• L’operatore aggancia il cordino in graticcia, come punto di ancoraggio, a una 
carrucola amovibile e fissabile in qualsiasi punto della graticcia, facendo 
attenzione a fissare il cordino ad essa e in modo adeguato per l’estrema 
sicurezza, sotto la supervisione di un preposto; 

• Il cordino deve essere regolato sufficentemente teso; 

• Il punto in graticcia deve essere scelto sulla verticale dei proiettori da regolare il 
puntamento, onde evitare, in caso si caduta, pericolose oscillazioni in quota 
dell’operatore; 

• In alternativa l’operatore potrà posizionare la corda in galleria, facendola girare 
attorno a un pilastro portante, se presente, e bloccandola con il moschettone già 
in dotazione alla corda stessa, tipo cappio. Calare l’altra estremità della corda, dal 
parapetto verso la platea (l’estremità a questo punto appoggerà a livello della 
platea); 

• Il dispositivo “anticaduta” non ha alcuna funzione di trattenuta o posizionamento 
nello svolgimento dell’ordinaria attività lavorativa, bensì dovrà intervenire 
solamente in caso di emergenza; 

• Tutte le operazioni di installazione / posizionamento / puntamento dei proiettori 
dovranno essere svolte avendo cura di rispettare tutte le indicazioni di sicurezza 
legate alla riduzione del rischio:  

• di caduta di gravi dall’alto (idoneo ancoraggio alle staffe ed utilizzo di catena 
di sicurezza supplementare); 

• elettrico, ovvero nel rispetto delle norme CEI e assicurando la continuità dei 
collegamenti elettrici di terra. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischio meccanico EN 388 

• Elmetto EN 397 

• Scarpe di sicurezza EN 20345 

• Imbracatura anticaduta EN 361 

• Cordini di ritenuta EN 354 

• Connettori EN 362 
 

 

 


