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Sapienza Università di Roma 
Schede di valutazione dei rischi per attività omogenee (RAO) 
Scheda n° 242 Rev.022 del 30 Settembre 2023 

 

SCHEDA RAO 242 – Utilizzo di pistola sparachiodi  

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
L’addetto utilizza la sparachiodi (a molla) per fissare tra loro i materiali. 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Rischio meccanico Perforazione accidentale 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio  

Patologie correlate 

Eiezioni di detriti, schegge 
Danni alla vista 
Inalazione polveri 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• L’attrezzatura e’ usata da personale formato e informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura. 

Misure comportamentali 

• Indossare i DPI previsti 
• Utilizzare chiodi o graffe previste nel libretto d’uso 
• Utilizzare su tipi di materiali previsti dal libretto e a seconda del tipo di chiodo 
• Assumere una posizione stabile prima di attivare l’attrezzatura 
• Per attività in quota o sopraelevate dal suolo, il piano di calpestio deve essere 

stabilizzato 
• In caso di utilizzo di scale portatili, un secondo operatore deve tenere ferma la 

scala a terra 
• Iniziare progressivamente, tenendo sul materiale la sparachiodi per evitare 

scivolamenti e colpi accidentali 
• Fare attenzione che non ci siano altre persone nelle vicinanze  
• I pezzi da inchiodare devono essere trattenuti mediante morsetti o altri mezzi per 

impedire che possano sfilarsi, aprirsi o staccarsi prima dello sparo 
• Non rivolgere l’attrezzatura verso le persone presenti 
• Non utilizzare su elementi in pressione, serbatoi, tubi... verificare prima sotto la 

superficie dell’oggetto da fissare  
• Non utilizzare su impianti elettrici in tensione... verificare gli impianti sottotraccia, 

eventuali, prima di utilizzarla sull’oggetto da fissare 

Dispositivi di protezione individuale 

• Guanti per rischio meccanico EN 388  
• Occhiali antischegge EN 166 
• Facciali filtranti (mascherine usa e getta) per polveri EN 149 

 


