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SCHEDA RAO 243 – Utilizzo di argani/tiri verticali fissi o mobili 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Mezzo di sollevamento utilizzato prevalentemente per la movimentazione dei carichi in 
verticale 

FATTORI DI RISCHIO POSSIBILE EVENTO/DANNO 

Caduta del carico 
Schiacciamento parti del corpo 
arti inferiori, urti. 

Oscillazione del carico   Urti alla testa 

Rischio elettrico 
Contatto accidentale con parti in 
tensione/ Elettrocuzione 

Meccanico  Abrasioni 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Misure tecnico organizzative 

• Lo strumento e’ usato da personale formato ed informato su tutti gli aspetti delle 
operazioni consentite. 

• E’ disponibile il Manuale di Uso e Manutenzione in cui sono riportate anche le 
indicazioni per il corretto utilizzo in sicurezza dell’apparecchiatura. 

• Oltre i 200 kg di portata è sottoposto a verifiche periodiche esterne 
(ASL/ARPA/Soggetti pubblici o privati abilitati) 

• Alla scadenza della verifica periodica inviare un fax/pec per la nuova verifica. 
• La manovra e l’uso del tiro verticale devono essere effettuati dal solo personale 

addetto 

Misure comportamentali 

• Verificare la portata del paranco/argano/tiro rispetto al carico da sollevare  
• Effettuare la revisione delle funi metalliche trimestralmente e annotarlo nel 

registro di controllo 
• Verificare la portata del gancio rispetto alla portata del tiro/paranco/argano 
• Avvertire i lavoratori presenti dell’imminente movimentazione dell’argano o tiro 

verticale 
• Non sollevare mai carichi che superino la portata massima della macchina 
• Non far oscillare il carico 
• Tenere libero lo spazio sottostante durante le operazioni 
• Durante l’uso non dovranno essere presenti persone sotto il carico sospeso 
• Quando l’argano non è utilizzato, posizionare in alto le funi/catene per evitare 

intralci 
• Evidenziare la zona di lavoro con transenne o nastri colorati 
• Non effettuare agganci e tiri obliqui, ma solo in verticale 
• Non provocare strappi al carico vincolato 
• Non lasciare carichi in tiro 
• Assicurare il perfetto aggancio delle corde ai cilindri o ai carichi. 
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• Disinserire la chiave dal quadro/pulsantiera quando l’argano non è operativo. 
• Fare in modo durante l’operazione di aggancio/imbracatura del carico di non 

incrociare i tiranti sullo stesso gancio. Evitare i tiri obliqui e le operazioni di traino. 
• Non avviare né arrestare bruscamente l’argano/paranco, evitando di urtare contro 

gli arresti fissi posti all'estremità del fine corsa. 
• Evitare di far oscillare il carico, in particolare per farlo scendere in zona fuori dalla 

verticale di tiro. 
• Durante l’uso dell’argano/paranco/tiro non dovranno essere presenti persone 

sotto il raggio d’azione dell’apparecchio. 
 

Misure comportamentali per il tiro mobile 

• Durante l’uso dell’argano/paranco/tiro mobile posizionarlo correttamente sulla 
verticale del carico prima dell’uso. 

 

Dispositivi di protezione individuale  

• Guanti per rischi meccanici EN 388 
• Scarpe di sicurezza EN 20345 
• Elmetto protettivo EN 397 

 


